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KILKA SLOW O NAS

Przedsiebiorstwo Produkcji Sprezarek Airpol Sp. z 0.0.
powstato w 1991 roku przez potaczenie ponad 30-letniej
tradycji produkcji sprezarek z amerykanskim

i polskim kapitatem.

Obecnie PPS Airpol Sp. z o.0. jest wlasno$cig prywatng
z kapitatem przekraczajagcym 500 000 EUR;

zatrudnia 100 os6b w tym doswiadczony zespot
inzynieréw i technikdéw, co umozliwia sprostanie
wymaganiom nowoczesnego rynku.

Od poczatku istnienia do chwili obecnej firma ulega
ciagtym zmianom, skutecznie nadazajac za $wiatowymi
trendami w konstrukcjach i technologiach, wprowadzajac
na polski rynek sprezarki i wyroby dotychczas

nie produkowane w kraju.

Zawsze docenialiSmy znaczenie jakos$ci wyrobow

i jako jedni z pierwszych w Polsce, w branzy sprezarek,
wprowadzilismy w 1998 roku system jakos$ci oparty

o norme ISO 9001. Posiadamy tez certyfikaty

wydane przez jednostki certyfikujace innych panstw.

Dzisiaj PPS Airpol Sp. z 0.0. jest najwiekszym polskim
producentem sprezarek, nastawionym na kompleksowe
i specjalistyczne zaspokajanie potrzeb rynku zwigzanych
ze sprezonym powietrzem.

Oferujemy kompleksowg obstuge w zakresie

od projektu do realizacji sprezarkowni ,pod klucz”,
dopasowujemy nasze wyroby do indywidualnych potrzeb
klientow. Produkujemy sprezarki srubowe olejowe

i bezolejowe, sprezarki ttokowe powietrza i innych
gazow, oferujemy systemy uzdatniania sprezonego
powietrza (filtry, osuszacze chtodnicze i adsorpcyjne,
odwadniacze, separatory oleju z wody), wykonujemy
instalacje sprezonego powietrza, prowadzimy

stalg obstuge serwisowa sprezarek.

V URZAD DOZORU TECHNICZNEGO
OFFICE OF TECHNICAL INSPECTION

CERTYFIKAT

Nr CSJ/163/2004

Urzad Dozoru Technicznego
Jednostka Certyfikujaca Systemy Jakosci UDT-CERT
poswiadcza, ze firma:

Przedsigbiorstwo Produkcji Sprezarek
~AIRPOL” Sp. z 0.0.
ul. Kraricowa 24, 61-037 Poznan

wdrozyla oraz stosuje system zarzadzania jakoscia zgodny z norma
PN-EN [SO 9001:2001
Zakres certyfikacji:

Projektowanie, produkcja i serwis maszyn, urzadzeri i aparatury do wytwarzania i
uzdatniania sprezonego powietrza.
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Caty cykl, od projektowania przez produkcje,

az do montazu u Klienta, jest prowadzony
wedtug ostrych wymagan okreslonych w normie
ISO 9001. Szczegdtowa kontrola jakosci

na kazdym etapie produkcji i dostawy

do uruchomienia u Panstwa, daje pewnosc¢
trafnego wyboru sprezarki o najwyzszej jakosci.
Dobor podzespotédw oraz surowe testy jakosciowe
zapewniaja, ze do Panstwa Firmy trafi sprezarka
niezawodna w eksploatacji, 0 wyrézniajgcych
parametrach technicznych.

Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne, sposoby
zabezpieczen oraz regulacji zapewniajg petne
bezpieczenstwo pracy oraz komfort uzytkowania.
Gwarantujemy oryginalne materiaty eksploatacyjne
i czesci zamienne przez co najmniej 20 lat

od momentu zakupu sprezarki. Serwis fabryczny

z siedzibg w Poznaniu, wraz z dobrze rozwinietg
siecig autoryzowanych punktéw serwisowych,
zapewnia btyskawiczng i niezawodng obstuge
gwarancyjng i pogwarancyjna.

Na sprezarki ttokowe serii N udzielamy dwoch
lat gwarancji, pozostate maszyny objete sg roczng
gwarancja.

Wszystkie sprezarki posiadajg kompletng dokumentacje

techniczno-ruchowa, oraz dokumentacje techniczng
zatwierdzong przez Urzad Dozoru Technicznego.

DLACZEGO SPREZARKI TLOKOWE AIRPOL

B 2-etnia gwarancja na sprezarki serii N m  wszechstronnosé zastosowan od zakladéw
. L przemystowych poprzez stacje paliw, stacje
m  diuga zywotnos¢ uzdatniania wody, az do placéwek
stuzby zdrowia

m  wysoka wydajnos¢
m  wiekszo$¢ sprezarek ttokowych wykonana

= staranny montaz jest na zbiorniku powietrza
® niezawodna i przemyslana konstrukcja = peina automatyka pracy
= fatwa obstuga i konserwacja = smarowanie wiekszo$ci sprezarek
) ) ttokowych olejowych
m  praktycznie bezobstugowa eksploatacja za pomoca pompy oleju
m  niskie koszty uzytkowania osiggane dzigki = sterowanie pracg za pomoca regulatora
konkurencyjnym cenom materiatéw cisnienia

eksploatacyjnych
= sposob rozruchu silnika wigkszo$ci maszyn

= sprawdzone, wysokiej jakos$ci podzespoty w systemie gwiazda / tréjkat

m  wysoka jako$¢ wykonania potwierdzona m  mozliwo$¢ dostawy sprezarki z obudowg
certyfikatem 1ISO 9001 uzyskanym dzwiekochtonna; zapewni to obnizenie
w roku 1998 poziomu hatasu o 10 do 15dB(A)

m  prawie 40-letnie doswiadczenie w produkgji

sprawia, ze sprezarki spetniajg potrzeby
najbardziej wymagajacych klientow



Proponujemy Panstwu profesjonalne sprezarki ttokowe olejowe serii N i A o wydajnosci
od 15 do 170m’h i mocy silnika od 2,2 do 22kW.

Sprezarki ttokowe olejowe przeznaczone sg do pracy w zaktadach przemystowych, warsztatach
mechanicznych, stacjach obstugi samochodéw itp. Maszyny te przeznaczone sg do pracy w ciezkich
warunkach eksploatacyjnych.

Maszyny serii N to niskoobrotowe, dwustopniowe, bezwodzikowe sprezarki o uktadzie cylindréw V,
standardowo wykonane na zbiornikach 240 i 400-litrowych. Najwieksze zalety tych sprezarek

to potwierdzona niezawodnos¢ i wysoka wydajnosc. ZastosowaliSmy tu sprawdzone rozwigzania
konstrukecyjne, maszyny te przeszty pomysinie testy zasilajgc w sprezone powietrze lokomotywy kolejowe.
Dowodem naszej pewnosci co do ich niezawodno$ci sg dwa lata gwarancji na wszystkie podzespoty.

Specjalnie dla warsztatéw przeznaczyliSmy naszg najmniejsza maszyne A15-380-120.
Jest to jednostopniowa bezwodzikowa sprezarka o rzedowym uktadzie cylindréw,
smarowana rozbryzgowo. Wszystkie jej podzespoly umieszczone sa na 120-litrowym zbiorniku.

Najwieksza maszyna tlokowa olejowa A170-380 wyposazona jest w dwustopniowa bezwodzikowg
sprezarke o uktadzie cylindrow V, wszystkie jej podzespoly umieszczone sg na wspodlnej ramie.
Naped jest przenoszony za pomocg sprzegta.

Wychodzac naprzeciw oczekiwaniom Klientdw, ktorzy potrzebujg powietrze o wyzszym ci$nieniu,
rozszerzyli$my asortyment o sprezarki, ktére produkujg powietrze o ci$nieniu maksymalnym 1,5MPa.
Sg to maszyny N70/1,5 i A30/1,5-380-400, standardowo wykonane na zbiorniku 400-litrowym.

Sprezarki ttokowe olejowe charakteryzuje petna automatyka pracy w tym zabezpieczenie

przed brakiem lub zanikiem smarowania, sterowanie regulatorem ci$nienia, smarowanie za pomocg,
pompy oleju (z wyjatkiem A15-380-120). Sposéb rozruchu silnika (powyzej 4kW)

w systemie gwiazda / trojkat. Naped jest przenoszony za posrednictwem przektadni

pasowej ( z wyjatkiem A170-380).

Profesjonalne sprezarki ttokowe bezolejowe serii AB majg wydajnos¢ od 6 do 80m°/h przy
mocy silnika od 1,5 do 11kW.

Sprezarki ttokowe bezolejowe przeznaczone sg do zasilania sprezonym powietrzem maszyn

i urzadzen, gdzie niedozwolona jest nawet sladowa obecnosc¢ oleju w sprezonym powietrzu.
Maszyny te przeznaczone sa do umiarkowanych warunkéw eksploatacyjnych. Odbiorcami tych
sprezarek sg przede wszystkim placowki stuzby zdrowia, przedsiebiorstwa wodociggowe, stacje
uzdatniania wody, zaktady miesne oraz firmy, w ktdrych sprezone powietrze ma bezposredni

lub posredni kontakt z przetwarzanym produktem.

tozyska stosowane w sprezarkach ttokowych bezolejowych wypetnione sg smarem statym,
tloki posiadajg samosmarne pierscienie dzieki czemu mozliwe jest wyeliminowanie kontaktu
sprezonego powietrza z olejem.

Wszystkie maszyny wykonane na maksymalne cisnienie 1,0MPa sprezaja powietrze
w ukfadzie dwustopniowym. Jednostopniowe sprezarki to AB10/0,4-380-120 i AB80/0,4-380
uzyskujgce maksymalne ci$nienie 0,4MPa.

Sprezarki bezolejowe charakteryzuje petna automatyka pracy w tym: sterowanie

za pomocg regulatora cisnienia oraz sposob rozruchu gwiazda/tréjkat dla sprezarek AB40 i AB80
a bezposredni dla pozostatych maszyn.
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Powietrze z otoczenia zasysane przez filtr powietrza (1) i zawdr ssawny (2) przeptywa

do cylindra gtowicy pierwszego stopnia (3). Nastepnie, wstepnie sprezone i schtodzone

w chiodnicy migdzystopniowej (4), zostaje doprgzone do wartosci cisnienia maksymalnego

w cylindrze gtowicy drugiego stopnia (5). Poprzez zawér ttoczny powietrze wypychane

jest do kolektora ttocznego (6) z zaworem zwrotnym (7), zadaniem zaworu zwrotnego

jest zapobieganie cofaniu sie powietrza ze zbiornika.

Praca sprezarki regulowana jest za pomoca facznika cisnieniowego, powoduje on zataczanie

i wytgczanie silnika elektrycznego w zaleznosci od cisnienia panujacego w zbiorniku powietrza.
Dwa stopnie sprezania zabezpieczone sa, przed nadmiernym wzrostem ci$nienia, zaworami
bezpieczenstwa (8).

Sprezarki smarowane sg, podobnie jak silniki spalinowe, pompa zebata z wymuszonym obiegiem oleju.
Pompa oleju (9) ttoczy, uprzednio oczyszczony w filtrze (10) olej do kanatu w wale korbowym,
dalej przeptywa on do tozysk slizgowych (11) w stopie i gtdwce korbowodu.

Cisnienie oleju jest regulowane i utrzymywane przez zawor przelewowy (12).

Nadmiar oleju odprowadzony jest do skrzyni korbowej. Pompa oleju wyposazona jest w czujnik,
ktéry w przypadku spadku cisnienia oleju wytacza silnik elektryczny.

Chtodzenie sprezarki zapewnia wentylator (13), ktory petni takze role kota

pasowego i zamachowego. Wat korbowy podparty jest na dwoch tozyskach tocznych (14),

natomiast korbowdd osadzony jest na tozyskach slizgowych.

. Filtr powietrza
. Zawor ssawny

. Glowica drugiego stopnia
. Kolektor ttoczny

. Zawor zwrotny

. Zawory bezpieczenstwa
9. Pompa oleju

10. Filtr oleju

11. Lozyska

12. Zawor przelewowy

13. Wentylator

14. tozyska

O~NOOOOThA WN =

. Glowica pierwszego stopnia
. Chtodnica miedzystopniowa
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Typ sprezarki A15-380-120 N30
Nadcisnienie ttoczenia MPa 0,8 1,0
Wydajnosé m'th 15 30
/min 250 500
Masa kg 105 270
Wymiary gabarytowe (a x b x ¢) mm 1270x560x920 | 2000x640x1300
Pojemnos¢ zbiornika l. 120 240
Przylacze sprezonego powietrza G1/2 G1/2
Wysokos¢ przylacza sprezonego powietrza (d) mm 275 350
Temperatura otoczenia °C od 5 do 40 od 5 do 40
Temp. sprezonego powietrza °C ok. 40 powyzej temperatury otoczenia
Poziom dzwieku L dB(A) 77 83
lloé¢ cylindrow I/1l stopnia szt. 2/- 1/1
Srednica cylindréw I/l stopnia mm 70/- 130/72
Skok tloka mm 50 70
Predkos$é obrotowa sprezarki obr/min 1200 800
Moc silnika elektrycznego kW 2,2 4
Predkos¢ obrotowa silnika obr/min 3000 1500
Napiecie zasilania V 400 400
Przekréj przewodu zasilajacego mm’ 5x25 5x2,5
Zabezpieczenie A 16 25
Sposoéb rozruchu bezposredni bezposredni

A15-380-120 N30
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lata gwarancji

na sprezarki ttlokowe serii

N

Typ sprezarki N50 N70 A30/1,5-380-400 N70/1,5 A170-380
Nadcisnienie ttoczenia MPa 1,0 1,0 1,5 1,5 1,0
Wydajnosé m3/.h 50 70 30 60 170
I/min 830 1160 500 1000 2830
Masa kg 345 395 335 395 500
Wymiary gabarytowe (a x b x ) mm | 1600x600x1450| 1600x600x1450 | 1600x600x1450| 1600x600x1450 | 1500x790x810
Pojemnos¢ zbiornika I 400 400 400 400 -
Przylacze sprezonego powietrza G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 5/4
Wysokos¢ przytacza sprezonego powietrza (d)| MM 730 730 730 730 160
Temperatura otoczenia ‘C od 5do 40 od 5 do 40 od 5 do 40 od 5 do 40 od 5 do 40
Temp. sprezonego powietrza °Cc ok. 40 powyzej temperatury otoczeni
Poziom dZzwieku L dB(A) 85 85 83 83 95
llo&¢ cylindréw I/l stopnia szt. 11 11 11 11 2/2
Srednica cylindrow I/l stopnia mm 155/82 155/82 130/72 155/82 155/82
Skok ttoka mm 70 70 70 70 70
Predkos¢ obrotowa sprezarki obr/min 920 1250 720 1250 1450
Moc silnika elektrycznego KW 7,5 1 55 11 22
Predkos¢ obrotowa silnika obr/min 3000 3000 1500 3000 1500
Napiecie zasilania vV 400 400 400 400 400
Przekroj przewodu zasilajacego mm’ 5x4 5x6 5x4 5x6 5x16
Zabezpieczenie A 25 35 35 35 63
Sposob rozruchu AlA AlA AlA AlA AlA
N50, N70, A30/1,5-380-400, N70/1,5 A170-380
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Typ sprezarki

AB6/1-380-40 AB6/0,8-380-120 2AB6/1-380-240

Nadcisnienie tloczenia MPa 1,0 0,8 1,0
Wydajnos¢ m'/h 6 6 2x6
I/min 100 100 2x100
Masa kg 65 106 200
Wymiary gabarytowe (a x b x c¢) mm 600x600x700 1430x550x870 | 1700x640x1000
Pojemnos¢ zbiornika I 40 120 240
Przytacze sprezonego powietrza G1/2 G1/2 G1/2
Wysoko$¢ przytacza sprezonego powietrza (d) mm 350 275 350
Temperatura otoczenia °’c od 5 do 40 od 5 do 40 od 5 do 40
Temp. sprezonego powietrza °C ok. 30 powyzej temperatury otoczenia
Poziom dzwigku L dB(A) 80 80 80
llo$¢ cylindrow I/1l stopnia szt. 1M 11 11
Srednica cylindrow I/1l stopnia mm 72/40 72/40 72/40
Skok ttoka mm 25 25 25
Predkos¢ obrotowa sprezarki obr/min 1420 1420 1420
Moc silnika elektrycznego kW 1,5 1,5 2x15
Predkos¢ obrotowa silnika obr/min 1500 1500 1500
Napiecie zasilania \ 400 400 400
Przekréj przewodu zasilajgcego mm’ 5x25 5x25 5x2,5
Zabezpieczenie A 16 16 16
Sposoéb rozruchu bezposredni bezposredni bezposredni

AB6/1-380-40

AB6/0,8-380-120

2AB6/1-380-240
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Nadcisnienie ttoczenia MPa 04 0,4
Wydajnosé m/h 10 80
I/min 160 1330
Masa kg 108 250
Wymiary gabarytowe (a x b x ¢) mm 1430x550x870 | 1230x590x1000
Pojemnosé zbiornika I 120 -
Przytacze sprezonego powietrza G1/2 G 5/4
Wysoko$¢ przytgcza sprezonego powietrza (d) mm 275 160
Temperatura otoczenia °C od 5do 40 od 5 do 40
Temp. sprezonego powietrza °c ok. 30 powyzej temperatury otoczenia
Poziom dzwieku L dB(A) 85 85
llos¢ cylindréw I/11 stopnia szt. 2/- 2/-
Srednica cylindréw I/1l stopnia mm 72/- 130/-
Skok ttoka mm 25 55
Predkos¢ obrotowa sprezarki obr/min 1420 1250
Moc silnika elektrycznego kW 2,2 11
Predkos¢ obrotowa silnika obr/min 1420 3000
Napigcie zasilania \% 400 400
Przekrdj przewodu zasilajgcego mm’ 5x2,5 5x6
Zabezpieczenie A 16 35
Sposoéb rozruchu bezposredni AlA

AB10/0,4-380-120 AB80/0,4-380
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Nadcisnienie ttoczenia MPa 1,0 1,0
Wydajnosé m'/h 25 40
I/min 410 660
Masa kg 280 345
Wymiary gabarytowe (a x b x c) mm | 1935x640x1320 | 1650x600x1470
Pojemnos¢ zbiornika l. 240 400
Przytacze sprezonego powietrza G1/2 G 3/4
Wysokos¢ przylacza sprezonego powietrza (d) mm 350 730
Temperatura otoczenia °C od 5 do 40 od 5 do 40
Temp. sprezonego powietrza °c ok. 40 powyzej temperatury otoczenia
Poziom dzwieku L dB(A) 83 83
llo$¢ cylindrow I/Il stopnia szt. 11 1/1
Srednica cylindréw I/1l stopnia mm 130/72 130/72
Skok ttoka mm 55 55
Predkos$é obrotowa sprezarki obr/min 750 1250
Moc silnika elektrycznego kw 4 7,5
Predkos¢ obrotowa silnika obr/min 1500 3000
Napiecie zasilania \Y 400 400
Przekréj przewodu zasilajgcego mm’ 5x4 5x4
Zabezpieczenie A 25 25
Sposdb rozruchu bezposredni AN

AB25-380-240 AB40-380-400
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Nadci$nienie ttoczenia MPa 1,0 1,0
Wydajnosé m'th 25 40
I/min 410 660
Masa kg 184 220
Wymiary gabarytowe (a x b x c) mm | 1330x640x860 | 1330x640x860
Przytacze sprezonego powietrza G 5/4 G 5/4
Wysokos¢ przytacza sprezonego powietrza (d) mm 160 160
Temperatura otoczenia °C od 5 do 40 od 5do 40
Temp. sprezonego powietrza °C ok. 40 powyzej temperatury otoczenia
Poziom dzwigku L dB(A) 83 83
llos¢ cylindréw I/l stopnia szt. 1M 11
Srednica cylindréw I/11 stopnia mm 130/72 130/72
Skok ttoka mm 55 55
Predkos¢ obrotowa sprezarki obr/min 750 1250
Moc silnika elektrycznego kW 4 7,5
Predkos$¢ obrotowa silnika obr/min 1500 3000
Napiecie zasilania vV 400 400
Przekrdj przewodu zasilajacego mm’ 5x4 5x4
Zabezpieczenie A 25 25
Sposéb rozruchu bezposredni Al A
AB25-380 AB40-380

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN NIE POGARSZAJACYCH CECH TECHNICZNYCH
1 UZYTKOWYCH SWOICH WYROBOW. KATALOG STANOWI INFORMACJE TECHNICZNA | NIE MOZE BYC UZNAWANY
ZA OFERTE W ROZUMIENIU ART. 66 §1 KODEKSU CYWILNEGO.
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