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Instrukcja obstugi
Osuszacze chtodnicze sprezonego powietrza

serii RDX

wersja 1.5
© 2015 Comprag ®. Wszelkie prawa zastrzezone.

Zadna cze$¢ tekstu i / lub diagramu nie moze by¢ przedrukowywana lub wykorzystywana bez
uprzedniej pisemnej zgody Comprag.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie produktu w celu ulepszenia
jego technologii i parametry operacyjne bez powiadamiania uzytkownika.

Rodzaj produktu moze znacznie réznic sie od tego wyswietlanego w dokumentach.
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1. Zasady bezpieczenstwa

1.1 Symbole stosowane w instrukcjach.

Zagrozenie smiertelne.

P

Ostrzezenie.

Lo

Uwaga.

1.2 Ogolne zasady bezpieczenstwa.

Uwaznie zapoznaj sie z dokumentacjg techniczng, instrukcjg obstugi i
wytyczne dotyczace bezpieczenstwa. Wigkszos¢ wypadkow jest
zwigzana w wyniku nieprzestrzegania wytycznych dotyczacych
bezpieczenstwa jaki stwarza sprzet sprezajacy. Zapobiegaj
zagrozeniom opisanych w niniejszej instrukcji, i przestrzegaj
wytycznych dotyczgcych bezpieczenstwa. Giéwne zasady sq podane w
ponizszej sekcji.

=

Uzytkownik ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za obrazenia lub
szkody powstate w wyniku nieprzestrzegania wskazowek
bezpieczenstwa podczas instalacji, eksploatacji lub serwisowania, a
takze przez nieuprawnione uzycie sprzetu!

1. Operator musi bezwzglednie przestrzegac wytycznych bezpieczenstwa przewidzianych w
niniejszych instrukcjach i lokalne ustawodawstwo!

2. Przy wyborze migdzy tymi wytycznymi dotyczacymi bezpieczenstwa a przepisami
przewidzianymi przez lokalne przepisy obowigzujg te zasady, ktore przewidujg bardziej

rygorystyczne wymagania.

3. Tylko przeszkolonym pracownikom obstugi technicznej o odpowiednim poziomie przygotowania
zawodowego wolno obstugiwac, serwisowac i naprawiac urzagdzenia Comprag.

4. Sprezone powietrze przeptywajgce bezposrednio ze sprezarki moze zawierac olej i
zanieczyszczenia i nie nadaje sie do oddychania! Sprezone powietrze musi by¢ oczyszczone do
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stopnia czystosci powietrza odpowiedniej do oddychania, zgodnie z normami okreslonymi w
lokalnym ustawodawstwie.

5. Sprezone powietrze jest wyjagtkowo niebezpiecznym zrodiem energii. Sprezone powietrze nie
moze by¢ wykorzystywane do niezamierzonych celéw! Nie uzywaj go do czyszczenia odziezy i
obuwia, nigdy punktowe weze sprezonego powietrza u ludzi i zwierzat! Podczas korzystania z
powietrza do czyszczenia sprzetu, zachowaj szczegdlng ostroznosc i nos okulary ochronne!

6. Wszelkie czynnosci zwigzane z konserwacjg, naprawami i instalacjg itp., muszg by¢ wykonywane
w czasie gdy sprzet jest wytgczony, odtgczony od zrédta zasilania, za pomoca wezy sprezonego
powietrza odtgczony od sprzetu i przy uzyciu okularéw ochronnych! Upewnij sig, ze sprzet jest
odtaczony od uktadu sprezonego powietrzai nie jest pod cisnieniem.

1.3 Srodki ostroznosci przy rozruchu

Uzytkownik ponosi wytgczng odpowiedzialnosc za obrazenia lub
szkody powstate w wyniku nieprzestrzegania wskazowek
bezpieczenstwa podczas instalacji, eksploatacji lub serwisowania, a
takze przez nieuprawnione uzycie sprzetu!

1. Sprzet moze by¢ roztadowywany / tadowany wytgcznie za pomocg odpowiednich urzadzen
manipulacyjnych lub dzwigu. Sprzet nie moze by¢ recznie podnoszony ani przenoszony. Nie
pozostawiaj zawieszonego sprzetu. Uzywaj kasku podczas operacji roztadowywania.

2. Utdz urzadzenie w suchym i czystym miejscu, ktére zapewnia ochrone przed opadami.
Urzadzenie musi by¢ dobrze wentylowane i nalezy zapewnic wentylacje wymuszona, jesli jest
niezbedna.

3. Zuzyte, uszkodzone lub zepsute weze sprezonego powietrza nie powinny by¢ uzywane. Upewnij
sie, ze weze odpowiadajg wyposazeniu pod wzgledem srednicy nominalneji cisnienia roboczego.

4. Podczas korzystania z kilku stacji sprezarek w systemie, kazda sprezarka musi byc recznie
dziatajgcy zawor do odcinania dowolnej sprezarki w sytuacji awaryjne;j.

5. Wybuchowe i grozgce ogniem domieszki, takie jak opary rozpuszczalnikow i pyt weglowy itp. nie
moga by¢ uwalniane do atmosfery.

6. Zapewnij nieograniczony dostep do weza sprezonego powietrza ze sprezarki. Nie zagracaj
pomieszczenia i nie przechowuj tatwopalnych materiatow w jego bezposrednim sasiedztwie.

7. Nie zginac ani nie deformowac wezy zasilajacych sprezone powietrze.

8. Nie zakrywaj otworow uzywanych do doprowadzania powietrza do chtodzenia urzadzenia.
Upewnij sie, ze obiekt jest sprawne wentylowany.

9. Podczas korzystania z pilota zdalnego sterowania, urzagdzenie musi dac czytelne i wyraine
ostrzezenie:

UWAGA: ta maszyna jest zdalnie sterowana i moze zaczac dziatac bez ostrzezenia! Operator, ktory
zdalnie steruje sprzetem, musi zadbac o to, aby w tym momencie nie byta wykonywana zadna
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instalacja ani inna praca z urzadzeniem. Gdy urzadzenie zostanie wylgczone zdalnie, operator musi
upewnic sig, ze urzadzenie jest faktycznie wytaczone!

10. Sprzet musi by¢ uziemiony. Zapewnic¢ ochroneg przed zwarciem. Przetacznik noza
uruchamiajacego musi znajdowac sie w bezposrednim sgsiedztwie sprzetu i chronic¢ przed
nieuprawnionym uruchomieniem.

Uzytkownik ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zgodnos¢ z warunkami
- - pracy silnika elektrycznego zainstalowanego w sprzecie.

’ Sprzet musi by¢ uzywany z urzadzeniami zabezpieczajacymi.
Urzadzenia zabezpieczajgce muszg chronic silnik elektryczny przed
skutkami zwar¢, przecigzenia (systematyczne i rozruchu) i warunki w
fazie otwartej. Instalacja urzadzen zabezpieczajacych jest obowigzkiem
uzytkownika.

11. Na panelu sterowania musi znajdowac sie tabliczka informacyjna na wyposazeniu z
niezaleznym uktadem sterowania z funkcjg automatycznego ponownego uruchomienia: "UWAGA:
Maszyna moze zaczac¢ dziatac bez ostrzezenia!"

12. Wszystkie zbiorniki i zbiorniki ciSnieniowe muszg by¢ wyposazone w zawory bezpieczenstwa!
Nieautoryzowana instalacja, demontaz lub regulacja dotaczonych zaworéw bezpieczenstwa jest
niedozwolona.

1.4 Srodki ostroznosci podczas pracy

Uzytkownik ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za obrazenia lub
szkody powstate w wyniku nieprzestrzegania wskazowek
bezpieczenstwa podczas instalacji, eksploatacji lub serwisowania, a
takze przez nieuprawnione uzycie sprzetu!

1. Upewnij sie, ze weze odpowiadajg sprzetowi pod wzgledem srednicy nominalnej i dziatania
cisnienia. Przed pierwszym uruchomieniem sprawdzi¢ zamocowanie kazdego ztgcza weza.
Niepewnie przymocowany waz moze spowodowac powazne obrazenia.

2. Nigdy nie witgczaj urzadzenia, jesli podejrzewasz obecnosc tatwopalnych zanieczyszczen w
powietrzu!

3. Operator zdalnie sterujgcy sprzetem musi zapewnic, ze nie ma instalacji ani innej pracy w tym
momencie jest wykonywane przy uzyciu sprzetu! Tabliczka informacyjna musi by¢ przymocowana
do sprzetu w zwigzku z tym: "UWAGA: ta maszyna jest sterowana zdalnie i moze zaczgc dziatac bez
ostrzezenia! "

4. Operator nie moze obstugiwac sprzetu, jezeli operator jest zmeczony, w stanie zatrucia
alkoholem, lekami lub lekami, ktére zmniejszajg czas reakcji organizmu.

5. Urzadzenia nie wolno uzywac, jesli czesci obudowy zostaty usuniete. Drzwi lub panele mozna
otwierac na krotkie okresy w celu kontroli i zaplanowanych kontroli. Jest wskazane nosi¢ ochrone
stuchu.
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- - W niektorych rodzajach urzadzen, otwieraj drzwi lub usuwaj panele
’ podczas dziatanie moze doprowadzi¢ do przegrzania.

6. Personel w warunkach lub obiekcie, w ktorym poziom cisnienia akustycznego siega lub
przekracza 90 dB (A), muszg nosi¢ ochraniacze uszu.

7. Jesli powietrze uzywane do chtodzenia urzadzenia jest uzywane podczas ogrzewania obiektu,
zobowiazuj sie srodki do filtrowania, aby byt odpowiedni do oddychania.

8. Regularnie sprawdzaj, czy:

* zainstalowane sg urzadzenia zabezpieczajace i przystawki;

* wszystkie weze i rury s3 w dobrym stanie i uszczelnione;

* nie ma wyciekow;

e uchwyty i elementy konstrukcyjne sg dokrecone;

* wszystkie przewody elektryczne i styki s3 w dobrym stanie i bezpieczne w uzyciu;

* urzadzenia zabezpieczajgce s3 w petni funkcjonalne i nie ma skazenia itp .;

» wszystkie elementy konstrukcyjne sg sprawne, bez sladow zuzycia.

1.5 Srodki ostroznosci dotyczgce konserwacji i naprawy

Uzytkownik ponosi wylaczng odpowiedzialnosc za obrazenia lub
szkody powstate w wyniku nieprzestrzegania wskazowek
bezpieczenstwa podczas instalacji, eksploatacji lub serwisowania, a
takze przez nieuprawnione uzycie sprzetu!

1. Mozna uzywac wytgcznie oryginalnych czesci zapasowych i pomocniczych. Uzywanie czesci
zamiennych od innych producentéw i moga prowadzi¢ do nieprzewidywalnych wynikow, a w
konsekwencji do wypadkow.

2. Podczas wykonywania prac instalacyjnych i naprawczych zawsze nosi¢ okulary!

3. Przed podtaczeniem lub odigczeniem sprzetu odigcz go od gtéwnego system pneumatycznego.
Upewnij sie, ze weze nie sg pod cisnieniem!

4. Przed rozpoczeciem instalacji lub innej pracy upewnij sig, ze urzadzenie nie znajduje sie pod
cisnieniem. Prace instalacyjne nie moga by¢ wykonywane na urzadzeniach pod cisnieniem.

5. Wszystkie prace konserwacyjne powinny by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura
wszystkich elementow konstrukcyjnych spadajg do temperatury pokojowej.

6. Nigdy nie uzywaj tatwopalnych rozpuszczalnikéw lub tetrachlorku wegla do czyszczenia
elementow konstrukcyjnych. Podczas wycierania nalezy przedsigwzigc¢ srodki ostroznosci w

przypadku trujgcych oparéw ptynow czyszczacych.
7. Podczas przeprowadzania prac instalacyjnych i naprawczych nalezy umiescic tabliczke
informacyjng do panelu sterowania, aby ostrzec przed nieautoryzowanym uruchomieniem. Na
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przyktad "Nie wiaczaj. Personel dziata! "

8. Operator zdalnie sterujgcy sprzetem musi upewnic sig, ze nie nie jest jest wykonywana praca
przy uzyciu sprzetu w tym momencie! Tablica informacyjna musi by¢ przymocowane do sprzetu w
zwigzku z tym: Patrz 1.3.9.

9. Utrzymuj czystos¢ w obiekcie, w ktérym zainstalowane jest urzadzenie. Zamknij otwarte wloty i
wyloty podczas instalacji czysciwem lub papierem, aby zapobiec przedostawaniu sie $mieci sprzet.
10. Spawalniczych lub innych podobnych operacji nie wolno wykonywac w bezposrednim
sgsiedztwie sprzetu i zbiornikow znajdujacego sie pod cisnieniem.

11. Jesliistnieje podejrzenie przegrzania, spalania lub innej sytuacji awaryjnej, wytacz sprzet.
Natychmiast odtacz go od zasilania. Nie otwieraj drzwi sprzet do momentu, az temperatura
spadnie do temperatury pokojowej, aby zapobiec poparzeniom lub obrazeniom.

12. Nagie ptomienie nie mogg by¢ uzywane jako zrédto swiatta do kontroli i sprawdzania
wyposazenia.

13. Nigdy nie uzywaj zracych rozpuszczalnikow, ktore moga uszkodzi¢ materiaty uktadu
pneumatycznego

14. Po wykonaniu instalacji lub innej pracy, upewnij sie, ze nie ma zadnych instrumentow, szmat lub
zapasow czesci zostaty pozostawione wewnatrz urzadzenia.

15. Zwrdoc szczegolng uwage na zawory bezpieczenstwa. Doktadnie je sprawdz i usun wszelki kurz i
brud. W zadnym wypadku nie wolno im dopusci¢ do utraty funkcji. Pamietaj, ze twoje
bezpieczenstwo zalezy od ich funkcjonalnosci!

16. Przed rozpoczeciem pracy w trybie normalnym po konserwacji lub naprawie sprawdz, czy
cisnienie robocze, temperatura i inne cechy sg prawidtowo ustawione. Upewnij sig, ze wszystko
Urzadzenia sterujgce sg zainstalowane i dziatajg prawidiowo.

17. Wymieniajac filtry, separatory itp., Zetrzyj kurz, brud i pozostatosci oleju z urzadzenia obszar, w
ktorym sg instalowane za pomocg suchej szmatki.

18. Chronic silnik, filtr powietrza, komponenty elektryczne i elementy sterowania itp. Przed w
kontakcie z kondensatem. Na przyktad, przedmuchuj suchym powietrzem.

19. Srodki ostroznosci dotyczace pracy z czynnikami chtodniczymi:

* Nigdy nie wdychaj oparéw czynnika chtodniczego. Upewnij sig, ze strefa pracy jest odpowiednio
wentylowana; uzyc respirator, jesli to konieczne;

* Zawsze nos rekawice specjalne. Jesli czynnik chtodniczy zetknie sie ze skorg, sptucz obszar
kontaktu z duzg iloscig wody. Jesli czynnik chtodniczy zetknie sie ze skérg odziez, nie probuj
zdejmowac ubrania. Doktadnie sptucz ubranie Swiezg woda do momentu czynnik chtodniczy jest

zmyty. Nastepnie zwrdc¢ sie o pomoc lekarska.
20. Podczas prac instalacyjnych i naprawczych uzywac rekawic ochronnych, aby unikngc poparzen i
obrazenia (na przyktad podczas wymiany oleju).
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2. Dane techniczne i opis funkcjonalny

Prawo do bezptatnej obstugi usterek powstatych w okresie gwarancji
ulega przepadkowi, gdy:
- Brak kuponu gwarancyjnego dla kompresora lub jest on
nieprawidtowo wypetniony
- Nie wpisano zadnych zapisow dotyczgcych planowanej konserwacji
sprezarki w ksigzce serwisowej sprezarki
- Stosuje sie nieoryginalne czesci i smary

2.1 Dane techniczne

Model RDX04 RDX06 RDX09 RDX12 RDX18
Kod produktu 14310000 | 14310001 14310002 14310003 | 14310004
Wydajnosé*, [m3/min) 04 0,6 0,9 1,2 1,8
Max. cisnienie robocze, [bar] 16

Max. temp wlotowa sprezonego powietrza, [°C] 55

Max. przyrost temperatury [°C) 45

Ciénieniowy punkt rosy, [°C] 3

Type czynnika chiodniczego R134a

lloé¢ czynnika chtodzgcego [kg] 0,16 0,21 0,24 0,34 0,4
Przytacze gwintowe [cal] G 1/2" gwint wewnetrzny

Zasilanie 1 fazowe 230V; 50 Hz

Zapotrzebowanie mocy [kW] 0,13 0,16 0,18 0,27 0,29
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Model RDX24 RDX30 RDX36 RDX41
Kod produktu 14310005 14310005 14310007 14310008
Wydajnosé*, [m3/min) 2,4 3 3,6 41
Max. cisnienie robocze, [bar] 14

Max. temp wlotowa sprezonego powietrza, [°C] 55

Max. przyrost temperatury [°C] 45

Ciénieniowy punkt rosy,[°C] 3

Type czynnika chtodniczego R404a

lloé¢ czynnika chtodzgcego [kg] 0,16 0,21 0,24 0,34
Przytacze gwintowe [cal] G 1" gwint wewnetrzny

Zasilanie 1 fazowe 230V; 50 Hz
Zapotrzebowanie mocy [kW] 0,47 0,61 0,74 0,83
Model RDX52 RDX65 RDX77
Kod produktu 14310009 14310010 1431001
Wydajnosé*, [m3/min) 5,2 5,5 7,7
Max. cisnienie robocze, [bar] 14

Max. temp wlotowa sprezonego powietrza, [°C] 55

Max. przyrost temperatury [°C] 45

Ciénieniowy punkt rosy,[°C] 3

Type czynnika chtodniczego R404a

lloé¢ czynnika chtodzgcego [kg] 0,52 0,65 0,77
Przytacze gwintowe [cal] G1 1/2" gwint wewnetrzny

Zasilanie 1 fazowe 230V; 50 Hz
Zapotrzebowanie mocy [kW] 0,95 1,15 1,5
Model RDX100 RDX120 RDX150 RDX180
Kod produktu 14310012 14310013 14310014 14310015
Wydajnosé*, [m3/min) 10,0 12,0 15,0 18,0
Max. cisnienie robocze, [bar] 14

Max. temp wlotowa sprezonego powietrza, [°C] 55

Max. przyrost temperatury [°C] 45

Ciénieniowy punkt rosy,[°C] 3

Type czynnika chtodniczego R404a

lloé¢ czynnika chtodzgcego [kg] 1,1 1,1 1,5 1,8
Przytacze gwintowe [cal] G2 1/2" gwint wewnetrzny

Zasilanie 3 fazowe 400V; 50 Hz
Zapotrzebowanie mocy [kW] 2,1 2,2 2,5 3
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* Zgodnie z I1SO 7183 w standardowych warunkach pracy:
- ciSnienie robocze 7 barow,

- temperatura otoczenia + 25 ° C,

- temperatura wlotu sprezonego powietrza + 35 ° C.

2.2 Funkcja

Osuszacze chtodnicze serii RDX s3 przeznaczone do usuwania kondensatu ze sprezonego
powietrza pochodzacego ze sprezarki.

Osuszenie powietrza odbywa sie poprzez schtodzenie przeptywu sprezonego powietrza do
temperatury, w ktorej para wodna, obecna w sprezonym powietrzu, osigga punkt nasycenia (punkt
rosy) i zmienia sie ze stanu gazowego w ciekty. Powstaty w ten sposéb kondensat jest usuwany
przez zawor spustowy, uruchamiany w okreslonych odstepach czasu na przekazniku czasowym.

2.3 Opis dziafania

— |t

—
1. Sprezarka A
2. Parownik - wymiennik ciepta 9
3. Skraplacz [—‘_’ l
4. Wentylator skraplacza A 6 8
5. Filtr czynnika chtodzgcego p
6. Kapilara (zawor dtawiacy) I
7. Zawor obejsciowy goracego gazu <— POWIETRZE 5 []
8. Cisnieniowy przekainik wentylatora  — CZYNNIK CHLODNICZY 4 3
Q. Zawor spustowy kondensatu

- )

Rys. 2.1 Schemat przeptywu osuszacza sprezonego powietrza

Sprezarka (1) wttacza goracy czynnik chtodniczy do skraplacza (3), gdzie duza ilos¢ czynnika
chtodniczego zamienia sie w ciektg postac. Ciekty czynnik chtodniczy przechodzi przez filtr (5) do
rurki kapilarnej (6). Po przejsciu przez rurke kapilarng (6) i przed wejsciem do parownika (2),
cisnienie czynnika chtodniczego obniza sie do ciSnienia wrzenia, a przejscie z postaci ciektej do
gazowej obniza temperature. Czynnik chtodniczy w parowniku (2) odbiera ciepto ze sprezonego
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powietrza za pomocg wymiany ciepta, i w petni przechodzi w stan gazowy. Sprezone powietrze
chtodzi sie do punktu rosy + 3 °C za pomocg wymiany cieptfa. Para wodna obecna w sprezonym
powietrzu ulega kondensacji. Powstaty kondensat wydala sie za pomocg zaworu spustowego

kondensatu (9). Goracy czynnik chtodniczy dostaje sie do przewodu ssacego sprezarki (1) z

parownika (2) i cykl sie powtarza. W celu stabilizacji ciSnienia czynnika chtodniczego w skraplaczu

(3), zainstalowany jest przekaznik cisnienia (8), ktory steruje funkcjg wentylatora (4). Jezeli spadnie
cisnienie w parowniku (2) (niewystarczajaca ilos¢ sprezonego powietrze wchodzi do wymiennika
ciepta - praca bez obcigzenia) jest wigczony zawoér obejsciowy gorgcego gazu i pozwala na
obnizenie cisnienie w parowniku do okreslonego poziomu.

2.4 Tabela przeliczeniowa wydajnosci dla réznych warunkow pracy

Osuszacze chtodnicze RDX zostaty zaprojektowane zgodnie z normg I1SO 7183 w ramach

standardowej eksploatacji w warunkach:
- cisnienie robocze 7 [bar],

- temperatura otoczenia + 25 [°C],

- wlot sprezonego powietrza temperatura + 35 [°C].

Kazde odchylenie od warunkéw standardowych wymaga dostosowania wielkosci osuszacza

Uzyj tabel wspotczynnika korekcji, aby okreslic rozmiar osuszacza.

Cisnienie robocze w[bar] |0,0| 1,0 | 2,0 4,0 60| 70| 80 | 10,0 [12,0(14,0(16,0
Wspotczynnik korygujacy F1| X X X 1,25 |106(100| 096 | 0,90 |0,86|0,82|0,80
Temperatura wlotowa sprezonego powietrza [°C] +30 +35 +40 +45 | +50 | 455
Wspotczynnik korygujacy F2 1,25 0,96 0,9 | 0,86 |0,82| 0,80
Temperatura otoczenia [°C] +20 +25 +30 +35 | 440 | +45
Wspotczynnik korygujacy F3 0,92 1,00 1,07 | 1,14 | 1,22 1,3

Wydajnosc osuszacza [rozmiar] = wydajnos¢ w rzeczywistych warunkach pracy x F1 x F2 x F3

Przyktad 1:
- przeptyw rzeczywisty 0,8 [m*/min]

- cisnienie robocze 12 [bar]

- temperatura sprezonego powietrza + 40 [°C]

- temperatura otoczenia + 35 [°C ]

Wydajnosc¢ min. = 0,8 x 0,86 x 0,90 x 1,07 = 0,66 [m*/min] -spetni osuszacz typ RDX09
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Przyktad 2: wydajnos¢ okreslonego osuszacza w zmienionych warunkach pracy np. dla RDX09 — jak
dla przyktadu 1

Wydajnosc rzeczywista = wydajnos¢ nom. / F1xF2xF3=0,9/0,86x0,9x 1,07 = 1,086 [m?*/min]

Osuszacz RDX09 - o nominalnej przepustowosci 0,9[m’*/min] w zmienionych warunkach
(zachowujac punkt rosy +3°C) obstuzy przeptyw 1,086 [m?*/min]

3. Uruchomienie

3.1 Rozruch wstepny osuszacza

Osuszacz jest zapakowany w kartonowe pudtio.

Jesli osuszacz jest dostarczany w miesigcach zimowych, wtedy
powinien by¢ przechowywany w cieptym pomieszczeniu nie krocej niz
12 godzin przed usunieciem opakowania po roztadowaniu.
Zapobiegnie to przedostaniu si¢ kondensatu do wnetrza osuszacza.

Po dostarczeniu i wytladowaniu osuszacza sprawdz opakowanie pod katem uszkodzen. Wyjmij
opakowanie, sprawdz, czy osuszacz nie jest uszkodzony. Zwroc szczegdlng uwage na panel
sterowania.

W przypadku stwierdzenia wyzej wymienionych usterek nalezy
skontaktowac sie z dostawcg osuszacza w celu wyjasnienia dalszych
dziatan.

3.2 Wymiary osuszacza T et
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Model Osuszacz Osuszacz w opakowaniu [mm)]
Wys. [H] | Szer. [D] | Dt [L] Masa | Wys. [H] | Szer. [D] | Dt [L] Masa
(mm] (mm] (mm] (kg] (mm] (mm] (mm] (ke]
RDX04 34 40
RDX06 35 41
RDX09 501 360 518 36 650 404 544 42
RDX12 36 42
RDX18 38 44
RDX24 47 53
RDX30 808 508 554 > 969 670 560 8
RDX36 60 66
RDX41 65 71
RDX52 72 79
RDX65 890 512 562 75 1055 650 563 32
RDX77 86 93
RDX100 172 177
RDX120 1150 850 800 175 1373 926 926 182
RDX150 180 185
RDX180 183 188

3.3 Przygotowanie obiektu

Usun osuszacz z palety.

Upewnij sie, ze podtoga obiektu moze wytrzymac ciezar osuszacza. Zamontuj osuszacz na ptaskiej
powierzchni, ktora jest w stanie uniesc ciezar.

Reguluj pozioma 0$ osuszacza za pomocg przyrzadu do poziomowania. Gradient z poziomej
powierzchni nie moze przekroczy¢ 30. Zamocowac osuszacz w obiekcie, w ktérym nie moze
przenika¢ opadow atmosferycznych. Wybierz pomieszczenie do instalacji osuszacza z minimalnym
poziomem pytu.

Zainstaluj osuszacz co najmniej 1,5 m od sciany. Minimum 0,5 m powinno by¢ dozwolone migdzy
tylng strong osuszacza a Sciang. Pomieszczenie, w ktorym zainstalowana jest suszarka, musi by¢
dobrze wentylowane lub wyposazone w kombinowany wycigg wentylacyjno-wyciggowy.
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3.4 Przygotowanie linii sprezonego powietrza

Podtacz osuszacz do linii sprezonego powietrza. Sprawdz czy przepustowosc¢ linia sprezonego

powietrza jest odpowiednia z wydajnoscig suszarki.

Wszystkie elementy linii sprezonego powietrza muszg miec cisnienie
nie mniejsze niz cisnienie nominalne osuszacza.

Symbole przytgczenia osuszacza

I l I WLOT
I

I I I WYLOT
I

3.5 Podfgczenie elektryczne
Schemat elektryczny RDX 04-77

K1 Przekaznik M1 Sprezarka
$1.1;S51.2; H1.3 |Przycisk START / STOP M2 Wentylator
F1 Bezpiecznik Al Zawor spustu kondensatu
V1 Wtyczka S1 Przetacznik wentylatora
—
I —+
i+

Qz 1

rys.3.5.1 V.2 Schemat elektryczny dla RDX 04-77
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Schemat elektryczny RDX 100-180

K1 Przekaznik V1 Wtyczka
K2 Przekaznik S1 Przetacznik wysokie cisnienie
M1 Sprezarka S2 Przetacznik niskie cisnienie
M2 Wentylator TN1 Przekainik przecigzeniowy
Al Zawor spustu kondensatu Q1 Gtowny wytacznik
S1 Przycisk START / STOP R Ptytka sterownika
F1, F2 Bezpiecznik KS Przetacznik czasowy
3 x 380VAC RDX4
V1 o1
o A
. B
L ¢ '
. - F1 F2
.-j. PE 2A 2A
1
8 — l-_.\ [ 2
| —n
I—  HP
LPF i K2,1
EL
CE 3
” N1 IE—\ 51

'LNL

o Cal N =] =

rys.3.5.1 V.2 Schemat elektryczny dla RDX 100-180
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4. Uzytkowanie

4.1 Panel sterowania

& 1 3

REFRIGERATED AIR DRYER

Rys. 4.1.1 V.2 Panel kontrolny RDX 04-18

Poz. 1 Przycisk wtgczenia osuszacza
Poz. 2 Przycisk WYL. osuszacza
Poz. 3 Wskaznik punktu rosy

Poz. 4 Wskaznik wigczenia osuszacza
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3

Rys. 4.1.2 V.2 Panel kontrolny RDX 24-77

Poz. 1 Przycisk wtaczenia osuszacza
Poz. 2 Przycisk WYL. osuszacza
Poz. 3 Wskaznik punktu rosy

Poz. 4 Wskaznik wigczenia osuszacza
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Rys. 4.1.2 V.2 Panel kontrolny RDX 100-180
Poz. 1 Gtéwny przetacznik

Poz. 2 Wskaznik punktu rosy

Poz. 3 Przycisk wtgczania osuszacza

Poz. 4 Przycisk WYL. osuszacza

Poz. 5 Wskaznik wigczenia osuszacza na zielono
Poz. 6 Wskaznik wigczenia sprezarki zotty
Poz. 7 Awaria niskiego cisnienia

Poz. 8 Awaria wysokiego cisnienia

Poz. 9 Awaria elektryczna

Wskaznik punktu rosy

Wskaznik punktu rosy ma 3 strefy:

Strefa zielona - optymalny tryb pracy

Strefa pomaranczowa - system przechtodzony

Czerwona strefa - przegrzany system
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PRZEKAZNIK CISNIENIOWY CHtODNICZY S1-52-S3

Aby zapewni¢ bezpieczng prace i integralnosc¢ osuszacza, w obwodzie czynnika chtodniczego
zainstalowane s liczne przekazniki cisnienia.

S1: Przekaznik cisnienia wentylatora jest umieszczony po stronie ttocznej sprezarki. Stuzy do
utrzymywania statej temperatury i cisnienia skroplin w zadanych wartosciach (chtodzenie
powietrzem).

Wartosc cisnienia:
R 134.a Uruchomienie przy 12 barach (50,0 ° C) - Wytaczenie przy 9 barach (40,0 ° C).

R 404.a Uruchomienie przy 23 barach (52,0 ° C) - Wytaczenie przy 19 barach (44,0 ° C) - Odchylenie
+1 bar

$2: Przekaznik niskiego ci$nienia jest umieszczony po stronie ssgcej (skrzyni korbowej) sprezarki.

Jest uruchamiany, gdy cisnienie spadnie ponizej ustawionej wartosci. Jest on automatycznie
resetowany po osiggnieciu wartosci cisnienia nominalnego.

Wartosc cisnienia: R 404 A Wytaczenie przy 1,5 bara (-24,7 ° C) - Uruchomienie przy 5,5 bara (2,5 °
Q).

$3: Przekainik wysokiego cisnienia jest umieszczony po stronie ttocznej sprezarki i jest
uruchamiany, gdy cisnienie przekracza ustawiong wartos¢. Uwaga: po wystapieniu "btedu
wysokiego cisnienia" suszarka blokuje prébe ponownego uruchomienia, poniewaz ten
powtarzajacy sie btad moze spowodowac uszkodzenie suszarki. Jest on resetowany recznie za
pomocg przycisku na aktualnym przekazniku cisnienia. W tym celu odkrec lewy panel i nacisnij
przycisk roztadowania, jak pokazano na rysunku 4.1.3. Przyczyne btedu nalezy usunac przed
odblokowaniem.

Wartosc¢ cisnienia: R 404 A Wytaczenie przy 30 bar (64,2 ° C) - Uruchomienie reczne przy 24 barach
(54,0° C).
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/"/ 1. Przetgcznik wysokiego ciscienia
2. Reset - recznie nacisnij

Rys. 4.1.3 Reset przekaznika wysokiego cisnienia

4.2 Przed uzyciem i co tydzien
Upewnij sie, ze kabel zasilajgcy osuszacza jest nienaruszony.

Upewnij sie, Zze weze sprezonego powietrza sg podtgczone do wlotu i wylotu sprezonego powietrza
Z osuszacza.
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4.3 Wiaczanie osuszacza

Nie zezwalaj niewykwalifikowanemu personelowi na korzystanie z
osuszacza

1. Ustaw wytacznik gtowny z pozycji "0" na pozycje "1".
2. Wskaznik "Dryer ON" zapala sie.
3. Nacisnij przycisk Start.

4.4 Wylaczenie osuszacza

Osuszacz zostaje wytaczony poprzez nacisniecie przycisku Osuszacz OFF na panelu sterowania i
obrocenie giéwnego przetfacznika z pozycji "1" do pozycji "0".

Po ustawieniu wytacznika gtéwnego z pozycji "1" na pozycje "0" wskaznik stanu na panelu
sterowania powinien zgasnac.

5. Regulacja i konserwacja

5.1 Regulacja zaworu obejsciowego gorgcego gazu

Przy czesciowym obcigzeniu zawor bezposrednio oddaje czes¢ gorgcego gazu do linii ssacej
sprezarki chtodniczej.

Temperatura parowania i ciSnienie parowania pozostajg state.

Zawor obejsciowy gorgcego gazu jest regulowany podczas fazy testowania produkcyjnego.
Zasadniczo dostosowanie nie jest wymagane.

W kazdym razie, jesli jest to konieczne, regulacja musi zostac przeprowadzona przez
doswiadczonego inzyniera chtodnictwa.

Bez przeptywu sprezonego powietrza przez osuszacz obraécic srube regulacyjng (pozycja A na
rysunku), az osiggnieta zostanie nastepujaca wartosc:

Ustawienie zaworu obejsciowego goracego gazu:
R134a-2,2 bara(+ 0,1/ -0)
R404a - 5,4 bara(+ 0,1/ -0)
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Rys. 5.1. Zawor obejsciowy. A - Sruba regulacyjna.

5.2 Regulacja zaworu spustowego kondensatu

1. Przycisk TEST
2. Pokretto regulacyjne, czas otwarcia

3. Pokretto regulacyjne, czestotliwos¢ otwierania

Rys. 5.2 Zawor spustowy

Automatyczny zawor spustowy kondensatu jest zainstalowany z tytu obudowy osuszacza RDX04-18
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i z przodu osuszacza RDX24-180 i mozna do niego wejsc przez port.

Zawor spustowy kondensatu powinien by¢ ustawiony tak, aby woda mogta zostac catkowicie
usunieta z wymiennika ciepta osuszacza.

Zawor spustowy kondensatu posiada przycisk TEST (do sprawdzania funkcjonalnosci) i 2 pokretta
do regulacji wyptywu skroplin.

Aby wymusi¢ wytadowanie skroplin, nacisnij przycisk TEST (1) na kilka sekund, ale nie wiecej niz 10.
Ustawianie czestotliwosci wyptywu kondensatu:
Lewe pokretto regulacyjne (2) ustawia czas otwarcia zaworu od 0,5 do 10 sekund.

Prawe pokretto regulacyjne (3) ustawia czestotliwos¢ otwierania zaworu od 0,5 do 45 minut.

5.3 Czyszczenie skraplacza
Wewnetrzne komory osuszacza i skraplacza powinny by¢ czyszczone raz w tygodniu.

Skraplacz (20) umieszczony po lewej stronie wewnatrz suszarek RDX04-18, z tytu suszarek RDX24-
180, nalezy oczysci¢ sprezonym powietrzem. Strumien sprezonego powietrza powinien by¢
skierowany w kierunku przeciwnym do zwyktego przeptywu powietrza, a kat miedzy strumieniem
powietrza a ptaszczyzng skraplacza musi wynosi¢ okoto 90 stopni.
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6. Obstuga btedow

Problem.

Moiliwe usterki.

Dziatania naprawcze.

Brak wskazania na panelu sterowania
suszarki.

Brak zasilania.

Sprawdi integralnosc kabla
zasilajgcego. Sprawd? napiecie
sieciowe. Wtacz zasilanie.

Na panelu sterowania suszarki jest
wskazanie, ale osuszacz nie dziata.

W sieci nie ma pradu.

SprawdZ zasilanie sieciowe i usun
usterke.

Wskainik punktu rosy znajduje sie w
26ttej strefie.

System przechtodzit sie.

Niskie natezenie przeptywu
sprezonego powietrza.

Dostosuj obejécie czynnika
chiodniczego zaworu

Przekainik niskiego ciénienia zostat
uruchomiony.

Wyeciek czynnika chtodniczego z
obwodu.

SprawdZ. Uzupetnij, jesli to konieczne.
Patrz punkt 4.1. Jest zepsuty i wymaga
wymiany.

Temperatura otoczenia jest zbyt niska.

Podnie$ temperature otoczenia.

Ciénienie na wlocie sprezonego
powietrza jest zbyt niskie.

Jesli to motliwe, spréobuj zwiekszy¢
ciénienie robocze

Przekainik wysokiego ciénienia zostat
uruchomiony.

Wentylator skraplacza nie dziata.

SprawdZ okablowanie elektryczne.
Sprawd przefgcznik stycznika.
Wymier wentylator.

Temperatura otoczenia jest za wysoka

Zapewnic¢ odpowiednig wentylacje.

Skraplacz jest brudny.

Oczy$¢ skraplacz (patrz 5.3).

Ciénienie na wlocie sprezonego
powietrza jest zbyt wysokie

Jesdli to motliwe, sprobuj obnizy¢
ciénienie robocze.

Sprezarka sie nie uruchomi.

Zasilanie sprezarki zostaje przerwane

Sprawdi zasilanie.

Zabezpieczenie termiczne sprezarki
czynnika chtodniczego wylgczone.

Zresetuj zabezpieczenie termiczne.

Osuszacz wigcza sie ponownie zbyt
wczesnie i nie ma wystarczajgcego
czasu na wyréwnanie cisnienia.

Zaczekaj kilka minut i wigcz ponownie
osuszacz

Odptyw kondensatu jest nieaktywny.

Btad zaworu spustowego kondensatu.

SprawdZ zawdr spustowy kondensatu.

7. Przechowywanie

Osuszacz powinien by¢ przechowywany w temperaturze od +5°C do + 45°C z max. wilgotnoscia

wzgledna do85%.




