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Sprężarki Perfect bez zbiornika na ramie

• Wygodnie dla klienta który ma własny zbiornik

• Dostawa obejmuje kompletną sprężarkę na ramie

• W skład zestawu wchodzi presostat, wąż do podłączenia zbiornika, 4 m kabel elektryczny z wtyczką (400 V)

Perfect 3PFT | 4PFT | 4TPFT | 5,5PFT | 7,5PFT

Wymiary i waga

Typ 3PFT 4PFT 4TPFT 5,5PFT 7,5PFT

Max. ciśnienie [bar] 10 10 12,5 10 10

Prędkość obrotowa [1/min] 1100 1100 1000 950 980

Zasysana ilość powietrza [l/min] 510 810 700 960 1180

Dostarczona ilość powietrza [l/min] 408 650 500 750 920

Moc silnika [kW] 3 4 4 5,5 7,5

Liczba i ułożenie cylindrów 3W 2V 3W 3W 2V

El. napięcie, częstotliwość [V/Hz] 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50

Hałas [dB(A)] 73 76 78 78 79

Typ 3/150 3/270 4/150 4/270 4T/150 4T/300 5,5/150 5,5/270 5,5/500

Długość [mm] 1350 1600 1350 1600 1350 1650 1350 1600 1990

Szerokość [mm] 520 650 520 650 520 700 520 650 650

Wysokość [mm] 950 1050 1000 1100 1000 1100 1050 1130 1300

Waga [kg] 130 155 150 165 190 195 165 190 250

Typ 7,5/500 3/270S 4/270S 5,5/270S 3 PFT 4 PFT 4 TFPT 5,5 PFT 7,5 PFT

Długość [mm] 1990 700 700 700 700 700 700 700 800

Szerokość [mm] 650 600 600 600 410 450 430 450 450

Wysokość [mm] 1350 1750 1800 1850 450 470 530 530 580

Waga [kg] 260 155 165 190 85 105 115 115 125

Wszystkie zmiany zastrzeżone.
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Tłokowe sprężarki PERFECT



Sprężarki przemysłowe serii Perfect
zaprojektowany dla najcięższych wymagań technologicznych i szerokiej gamy małych i średnich przedsiębiorstw

Tradycja przemysłowa jest fundamentem, na który stawiamy. Prace inżynierskie w naszej fabryce trwają  
od ponad 110 lat. Pierwszy kompresor PERFECT został wyprodukowany w 2004 roku, a jego asortyment rozszerza się.

Tradycja w produkcji

Własna Produkcja

• W ramach rozwoju sprężarek tłokowych Perfect Atmos firma Chrást działa od ponad 110 lat w produkcji maszyn  

• Sprawdzona od lat konstrukcja sprężarek Perfect spełnia największe wymagania użytkowników

• Wyjątkowa jakość dzięki najwyższej jakości materiałów i precyzyjnej obróbce 

• bardzo wydajna pompa z wysokiej jakości żeliwa

• W pełni automatyczna praca (presostart)

• zabezpieczenie prądowe

• W pełni wyposażone we wszystkie zawory bezpieczeństwa i 
elektryczne kabel (wtyczka 400 V)

• chłodnica powietrza

• manometr ciśnienia powietrza 

• wylot powietrza – zawór kulowy

• wyposażenie zbiornika: zawór bezpieczeństwa, zawór do spuszczania kondensatu 
i manometr

• wyposrzenie zbornika 270 3× koła, jedno z hamulcem, gumowe nóżki, uchwyt

• zawór bezpieczeństwa

• napęd za pomocą pasa klinowego z niskimi obrotami

• optymalne chodzenie dzięki dużemu wentylatorowi

• stabilna podstawa

• Łatwa obsługa



Zbiorniki:
150, 270, 

300 a 500 l

Opancerzony wąż

Wziernik

Koło pasowe zespolone 
z dużym wentylatorem

Blaszkowe rurki 
dla zwiększenia 

chłodzenia

Wielotłokowa pompa
z wysokiej jakości żeliwa

Wysokiej jakości silnik 
elektryczny

z wysokim momentem

Każda sprężarka ma swojego 
mechanika i każda sprężarka 

przechodzi ścisłą kontrolę

Nowa konstrukcja
dla ułatwienia obsługi Produkt czeski

zmontowany

próbowałem



Perfect 3/150 | 3/270
Typ 3/150 3/270

Max. ciśnienie [bar] 10 10

Prędkość obrotowa [1/min] 1100 1100

Zasysana ilość powietrza [l/min] 510 510

Dostarczona ilość powietrza [l/min] 408 408

Moc silnika [kW] 3 3

Pojemność zbiornika [l] 150 270

Liczba i ułożenie cylindrów 3W 3W

El. Napięcie, częstotliwość [V/Hz] 400/50 400/50

Wyjście powietrza G 1/2“ I G 1/2“ I

Hałas [dB(A)] 73 73

Tłumiące drgania 
gumowe koła

Obrotowe koło 
z hamulecem

Zawór bezpieczeństwa

Automatyczny, markowy 
presostat ciśnienia 

Condor

Manometr do pomiaru
ciśnienie powietrza

Praktyczna obsługa
uchwyt

Wyjście
zawór kulowy

Odprowadzenie 
kondensatu 

między kołami

Perfect 4/150 | 4/270 | 4T/150 | 4T/300
Typ 4/150 4/270 4T/150 4T/300

Max. ciśnienie [bar] 10 10 12,5 12,5

Prędkość obrotowa [1/min] 1100 1100 1000 1000

Zasysana ilość powietrza [l/min] 810 810 700 700

Dostarczona ilość powietrza [l/min] 650 650 500 500

Moc silnika [kW] 4 4 4 4

Pojemność zbiornika [l] 150 270 150 300

Liczba i ułożenie cylindrów 2V 2V 3W 3W

El. Napięcie, częstotliwość [V/Hz] 400/50 400/50 400/50 400/50

Wyjście powietrza G 1/2“ I G 1/2“ I G 1/2“ I G 1/2“ I

Hałas [dB(A)] 76 76 78 78



Perfect 3/270S | 4/270S | 5,5/270S

Typ 5,5/150 5,5/270 5,5/500

Max. ciśnienie [bar] 10 10 10

Prędkość obrotowa [1/min] 950 950 950

Zasysana ilość powietrza [l/min] 960 960 960

Dostarczona ilość powietrza [l/min] 750 750 750

Moc silnika [kW] 5,5 5,5 5,5

Pojemność zbiornika [l] 150 270 500

Liczba i ułożenie cylindrów 3W 3W 3W

El. Napięcie, częstotliwość [V/Hz] 400/50 400/50 400/50

Wyjście powietrza G 1/2“ I G 1/2“ I G 1/2“ I

Hałas [dB(A)] 78 78 78

Typ 3/270S 4/270S 5,5/270S

Max. ciśnienie [bar] 10 10 10

Prędkość obrotowa [1/min] 1100 1100 950

Zasysana ilość powietrza [l/min] 510 810 960

Dostarczona ilość powietrza [l/min] 408 650 750

Moc silnika [kW] 3 4 5,5

Pojemność zbiornika [l] 270 270 270

Liczba i ułożenie cylindrów 3W 2V 3W

El. Napięcie, częstotliwość [V/Hz] 400/50 400/50 400/50

Wyjście powietrza G 1/2“ I G 1/2“ I G 1/2“ I

Hałas [dB(A)] 73 76 78

Typ 7,5/500*

Max. ciśnienie [bar] 10

Prędkość obrotowa [1/min] 980

Zasysana ilość powietrza [l/min] 1180

Dostarczona ilość powietrza [l/min] 920

Moc silnika [kW] 7,5

Pojemność zbiornika [l] 500

Liczba i ułożenie cylindrów 2V

El. Napięcie, częstotliwość [V/Hz] 400/50

Wyjście powietrza G 1/2“ I

Hałas [dB(A)] 79

Perfect 5,5/150 | 5,5/270 | 5,5/50

Perfect 7,5/500

Wszystkie zmiany zastrzeżone.

*możliwość zamontowania przełącznika trójkąt–gwiazda


