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Logik 26-S
novy pokrocily kontrolér

Ridici jednotka LOGIK fidi chod kompresoru
a kontrolu v3ech hlavnich funkci. Kromé za-
kladnich parametrd, jako jsou tlaky, teploty a
provozni stavy, jsou sledovany i podrobné tda-
je o provozu. LOGIK tak uchovévé informace
o provoznich hodindch, ¢asu v zatézi, % zati-
Zeni kompresoru nebo pocet startli za hodinu.
Menu kontroléru také obsahuje protokol poruch,
protokol ddrzby a funkci ATMOS Care. Vzdalena
komunikace s kompresorem je umoznéna pres
protokol MODBUS/RTU. Ridici jednotka dale
nabizi moznost stanoveni az 3 dennich rozvrhl
pro kazdy den v tydnu a funkci fizeni dvou kom-
presor( v rezimu Master-Slave. Samoziejmosti je
moznost dalkového ovladani kompresoru. Menu
je dostupné ve vice jazykovych mutacich.

TECHNIKA.PL

 Vysoka energeticka ucinnost

» Kompaktni provedeni

 Robustni konstrukce

o Spickové komponenty

¢ Jednoduchy servisni pfistup ze viech
stran kompresoru

e Wysoka wydajnos¢

e Kompaktowa obudowa

e Wytrzymata konstrukcja

e Komponenty swiatowych producentéw

e Optymalny dostep serwisowy ze wszystkich stron
sprezarki

Sterownik LOGIK monitoruje, reguluje i zapew-
nia informacje o wszystkich gtéwnych funkcjach
sprezarki. Dodatkowo do gtéwnych parame-
tréw, takich jak cisnienie, temperatura i stan
sprezarki, wszystkie dane na duzym ekranie,
zapisuje dane dotyczace godzin pracy, czasu
sprezania, % obcigzenia sprezarki i liczba rozru-
chéw na godzine. Sterownik jest wielojezykowy,
protokdt serwisowe, funkcja ATMOS Care, kt6-
ra monitoruje interwaty serwisowe, zapis bfe-
dow i usterek. Opcjonalne zdalne sterowanie
maszyna jest mozliwe przez RS Protokéf 485
i Modbus. LOGIK pozwala réwniez na progra-
mowanie do trzech dziennych planéw pracy,
jak réwniez sterowanie wieloma sprezarkami
w trybie Master-Slave.

Spojeni Sroubového bloku s motorem multi V-femenem

e UloZeni v masivni svafované skiini fixujici vzajemnou polohu bloku a motoru
e Maximalni tlumeni vibraci a rozbéhovych raz

* Dlouha Zivotnost femenu

e Masywna obudowa
e Maksymalne ttumienie drgan
e Diuga zywotnos¢ pasa
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Odlucovac oleje

e Dvoustupriova separace

¢ Snadna obsluha, spin-on separator

¢ Integrovany blok s ventilem min.
tlaku

Separator oleju

e Dwustopniowa separacja
e tatwy w obstudze, spin-on

separatorem
e Zintegrowany zawdr minimalnego
cisnienia
Elektricky rozvadéc Tablica rozdzielcza
e Snadny pfistup e ‘atwy dostep
e Spolehlivé komponenty e Niezawodne podzespoty
¢ Dostatecna vykonova e Wystarczajace rezerwy mocy
rezerva
Kombinovany chladi¢ a dochlazovac s ventilatorem Chtodnica oleju i chtodnica powietrza
Chladic oleje a ochlazovac¢ vzduchu e Gwarandja niskiej temperatury wylotu powietrza sprezonego

e latwa obstuga

e Zaruka nizké vystupni teploty stlaceného vzduchu ) .
e Proste pofaczenie wentylacji

e Snadna obsluha
e Jednoduché pripojeni vzduchotechniky

VARIO: varianty s frekvenénim ménic¢em
VARIO: sprezarka z przetwornica czestotliwosci (falownikiem)
SEC 221 Vario, SEC 300 Vario, SEC 302 Vario, SEC 372 Vario

Energeticka uspora pfi zatizeni Naklady vynalozené na dobu Zivotnosti
0szczednos¢ energii obcigzenia Koszty eksploatacyjne
E i x Bézny Sroubovy kompresor ATMOS SEC Vari
s 2 Konwencjonalne sprezarki Srubowej ario
Z 2
T 3 Bézny Sroubovy kompresor it
g |k jonalnych sprezarek érubowych
3 onwencjonainych sprezarek srunowyc Zyskod 10-33%
Uspora P .
QszGednos¢ Uspory energie
0Oszczednosc energii obciazenia
3 ATMOS SEC Vario
|
|
|
| 9% Udrzba/ Serwis 9%
i Zatizeni [%] —— Instalace/Instalaga —
} Obciazenie [%] 10,1% Pofizeni/Koszt dla utrzymania, to 10,1%
16 26 36 4‘0 56 66 76 8‘0 5;0 160
Uspora energie plynulou regulaci vykonu Oszczednos¢ energii bezstopniowa przetwornica
frekven¢nim ménicem czestotliwosci zasilania
e A7 33% Uspora energie proti standardnim kompresor(im e Do 33% oszczednosci energii w poréwnaniu ze standardowymi sprezarkami
e Odstranéni béhu naprazdno presnou regulaci tlaku e Wyeliminowanie biegu jatowego oraz precyzyjna kontrole cisnienia
e Zvyseni Zivotnosti a sniZeni instala¢nich nakladd e Zwiekszenie trwatos¢ i zmniejszenie kosztéw instalagji
o Meékky start — bez proudové Spicky e tagodny start — nie obciaza sieci elektrycznej przy starcie kompresora
* Nizky zabérovy moment — ohleduplné ke Sroubovému bloku e Niski moment rozruchowy — ochrona bloku Srubowego
i prevodu e Wyzszy wspotczynnik mocy — zmniejszenie kosztéw

e Vys3i ucinnost — nizsi naklady
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Volitelné prislusenstvi
Akcesoria opcjonalne

Ridici systém ARCHON

Nadrazeny fidici systém ARCHON je postaven na platfor-

mé vysoce spolehlivého primyslového feseni SIEMENS Simatic
Archon umoziiuje stanoveni az 10 tydennich rozvrhd, kdy Ize
kompresory fidit budto dle pevné stanovenych priorit nebo dle
aktudlniho poc¢tu motohodin jednotlivych stroji nebo je poradi
kompresor ARCHONEM stanoveno tak, aby bylo dosazeno

maximalni Ucinnosti provozované sestavy. Dale je mozné na-
stavit aZ 3 nezavislé tlakové rozvrhy, které umozni prizplisobe-
ni tlakové trovné rozdilnym potfebam. Komunikace je umoz-

néna prostiednictvim Profinet nebo Modbus. Jako volitelné
prislusenstvi Ize nabidnout celou fadu zakaznickych feseni.

Sterownik ARCHON

Sterownik nadrzedny ARCHON zbudowany jest na nie-
zawodnej przemystowej platformie SIEMENS Simatic $7-1200,
stuzy do sterowania sprezarkami w ilosciach 3/5/9. Archon
pozwala skonfigurowac do 10 tygodniowych harmonograméw,
mozna sterowac sprezarkami wedfug ustalonych priorytetow
lub liczbg godzin pracy poszczegolnych maszyn, zaméwienie
sprezarek z ARCHONEM w celu zmaksymalizowania wydajnos-
ci catego ukfadu. Dodatkowo mozna ustawi¢ do 3 niezaleznych
wersji cisnienia, aby dostosowac poziom cisnienia do rdéz-
nych potrzeb. Komunikacja jest mozliwa poprzez Profinet lub
Modbus. Opcjonalne akcesoria mogg oferowac szeroka game
rozwigzan dla klientow.

Rekuperace

Pomoci rekuperacnich vyménika ATMOS
je mozné zpétné vyuzit az 72 % elektrické
energie spotiebované pfi vyrobé stlaceného
vzduchu. Névratnost investice je redlna za
méné nez jeden rok. Energie se ve formé
tepla ziskava rekuperaci z olejového okruhu.
Rekupera¢ni vyméniky ATMOS jsou dodéva-
ny jako kompaktni externi jednotka, ktera je
pripravena k propojeni s olejovym okruhem
kompresoru a vodnim okruhem.
® VYSOCE UCINNE vyuiti az 72 %
spotfebované elektrické energie
© VARIABILNI navrzeno pro kompresory od 30 kW do
110 kW o
© KOMPAKTNI RESENI vie integrovano v jedné skfini
s minimalnimi naroky na prostor
© JEDNODUCHA INSTALACE spociva v propojeni L
jednotky s olejovym okruhem kompresoru, pricemz
instalace jednotky je realizovatelna b&hem bézného
servisniho zasahu

Wymienniki ciepta

gotowe do podiaczenia za
pomoca obwodu olejowego

Dzieki wymiennikom ciepta Atmos mozna wykorzystac do 72 % energii elektrycznej zuzywa-
nej przy produkcji sprezonego powietrza. Zwrot inwestycji jest mozliwy w czasie krétszym
niz jeden rok. Energia w postaci ciepta uzyskiwana jest przez wymiennik ciepfa z obiegu
oleju. Wymienniki ciepta ATMOS dostarczane sg jako kompaktowe urzadzenia zewnetrzne,

celkového 100 o/o catkowita

sprezarki i obiegu wodnego.
® WYSOCE SKUTECZNE
wykorzystanie do 72 %
zuzywanej energii
elektrycznej

© ZAPROJEKTOWANY dla
sprezarek od 30 kW do 110 kW
KOMPAKTOWE ROZWIAZANIA zintegrowane
w jednej skrzynce sterowniczej przy
minimalnych wymaganiach przestrzennych
PROSTA INSTALACJA Prosty montaz polega
na podtgczeniu urzadzenia z obiegiem oleju
sprezarki, montaz jest mozliwe podczas ruty-
nowych prac serwisowych

Cyklénovy odlucovac kondenzatu s plovakovym odvadécem
Separatory wody ze spustami kondensatu

Technické parametry
Parametry techniczne

tepelného vykonu

9 % odpadového
tepla z pohonného
motoru

9 % ciepto opadowe
silnik naped

72 % rekuperovaného
tepelného vykonu
chlazenim kapaliny

72 % odzyskanie mocy
grzewczej poprzez
chfodzenie sprezonego
powietrza

vyuZitelného
tepelného vykonu 94 0/0

pro rekuperaci tepla

moc cieplna

2 % vyzafovaného tepla
zafizeni kompresoru
odchézi do okoli

2 % odzyskane moc
cieplna poprzez
chfodzenie cieczy

4 % tepelného vykonu
setrvava ve stlaceném
vzduchu

4 % moc grzewcza
pozostajaca

w sprezonym powietrzu
13 % rekuperovaného
tepelného vykonu

chlazenim stlaceného vzduchu
13 % promieniowanie cieplne
pochodzace od sprezarki

wykorzystywana moc
cieplna do odzysku ciepta

Jmenfwi‘ty vykon motoru kW] »
Mocssilnika

Pracovni tlak

Cisnienie pracy

Jmenovita dodavka vzduchu

[bar] 7,5/10/13

*/mi 39/32/24
Wydajnos¢ ]
Hlucnost
Poziom hatasu LaB (W] 7
Rozm.éry (mm]
Wymiary
Hmotnost

ki 545
Waga fkgl

22 30 30 30 30
7,5/10/13 7,5/10/13 7,5/10/13 7,5/10/13 7/10/13
39/32/24 45/4/33 45/4/33 52/44/41 51/43/3,9
72 75 75 65 65
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