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KSIĄŻKA  GWARANCYJNA

Na nieujawnione wady konstrukcyjne, montażowe i materiałowe sprężarek śrubo-
wych COMPRAG importer AZ Technika Tomasz Wawrzyczek za producentem
COMPRAG udziela gwarancji na okres dwóch lata od daty sprzedaży.  Dwuletni
okres gwarancyjny może być wydłużony do pięciu lat  na dodatkowo określonych
warunkach Gwaranta. Importer (Gwarant) AZ Technika Tomasz Wawrzyczek zastrzega
sobie prawo realizacji roszczeń gwarancyjnych metodą „Door tu door” polegającej  na
przesłaniu pocztą kurierską uszkodzonego sprzętu do serwisu na koszt Gwaranta. Na-
prawione urządzenie wraca następnie przesyłką kurierską do właściciela także na koszt
Gwaranta. W sytuacji nieuznania roszczeń Uprawnionego z tytułu gwarancji Uprawnio-
ny ponosi koszt przesyłek kurierskich oraz koszt naprawy.

Importer zapewnia uprawnionemu z gwarancji wykonanie obowiązujących okresowych 
przeglądów technicznych. Przeglądy są odpłatne. Uprawniony jest zobowiązany do wy-
konania obowiązkowych okresowych przeglądów technicznych wynikających z Doku-
mentacji Techniczno – Ruchowej wyłącznie w serwisie Importera lub autoryzowanym 
przez Importera serwisie i potwierdzenia ich wykonania w Książce Gwarancyjnej.

Serwis gwarancyjny świadczy: ….................................................................

Podpis sprzedawcy …..................................................................................

JEŻELI OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE NIE ZOSTANĄ WYKONANE PRZEZ
SERWIS IMPORTER LUB AUTORYZOWANY SERWIS WG OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD
ORAZ  HARMONOGRAMU  WYKAZANEGO  W  DALSZEJ  CZĘŚCI  DOKUMENTACJI
TECHNICZNO – RUCHOWEJ KLIENT TRACI GWARANCJĘ.

Książka Gwarancyjna wraz z Instrukcją obsługi / Dokumentacją Techniczno – Ruchową
(DTR) sprężarki stanowi integralną część umowy kupna – sprzedaży (faktury)  i określa
zasady postępowania w czasie eksploatacji sprężarki. Prosimy o dokładne zapoznanie
się. Książka Gwarancyjna jest niezbędna do korzystania z uprawnień wynikających z
gwarancji. Utrata Książki Gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji. Sprężarkę do na-
prawy gwarancyjnej należy natychmiast po wystąpieniu wady wyłączyć z ruchu i zgło-
sić  do autoryzowanego serwisu.

Warunki gwarancyjne AZ Technika obejmują jedynie sprężarki kupione w AZ Technika
oraz użytkowane na terytorium Polski.

Harmonogram technicznej obsługi serwisowej – przeglądy okresowe

str. 23 – pnk 5.1.

Sprężarkę należy zgłosić do przeglądu zgodnie z harmonogramem (str. 23) w formie pisem-
nej e-mail na adres:  aztechnika@poczta.fm ,     aztechnika.biuro@gmail.com    oraz  

  serwis@aztechnika.pl  

Kontakt telefoniczny do serwisu Importera:  791759694  lub  570500004
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Potwierdzenie wykonania gwarancyjnych technicznych przeglądów okresowych
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DOKUMENTACJA  TECHNICZNO – RUCHOWA

Producent  zastrzega  sobie  prawo  do  zmian  technicznych  wyrobu,  w  celu  podwyższenia  jego
parametrów technicznych i użytkowych, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika i w związku
z tym fizycznie produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego w dokumentacji.

Spis treści   

1. Zasady bezpieczeństwa

1.1   Symbole użyte w instrukcji
1.2   Ogólne zasady bezpieczeństwa
1.3   Środki ostrożności przed uruchomieniem
1.4   Środki ostrożności w trakcie pracy
1.5   Środki ostrożności przy obsłudze i naprawach

2. Dane techniczne i opis działania

2.1   Dane techniczne           
2.2   Opis ogólny           
2.3   Schemat ideowy i główne podzespoły           
2.4   Opis działania           
2.5   System sterowania           
2.6   Schematy elektryczne i główne podzespoły sterowana           
2.7   Parametry prądu zasilania           

3. Uruchomienie           

3.1   Dźwiganie i przenoszenie                    
3.2   Wymiary           
3.3   Wymogi odnośnie miejsca posadowienia kompresora           
3.4   Podłączenie do instalacji sprężonego powietrza                        
3.5   Podłączenie do zasilania elektrycznego                   

4. Obsługa robocza           

4.1   Sterownik i panel obsługi           
4.2   Wskaźnik błędów pracy           
4.3   Uruchamianie kompresora           
4.4   Wyłączanie kompresora           

5. Obsługa serwisowa           

5.1   Tabela obsługi serwisowej                     
5.2   Sprawdzanie poziomu oleju           
5.3   Sprawdzanie pasów napędowych           
5.4   Wymiana oleju i filtra oleju           
5.5   Wymiana filtra powietrza           
5.6   Wymiana pasa napędowego           
5.7   Wymiana separatora oleju           
5.8   Czyszczenie chłodnicy           
5.9   Sprawdzanie zaworu dolotowego                     
5.10 Serwisowanie łożysk silnika elektrycznego           

6. Problemy eksploatacyjne           

6.1   Problemy i sposób ich rozwiązania           

7. Magazynowanie i utylizacja           

7.1   Warunki magazynowania           
7.2   Utylizacja oleju i postępowanie z kondensatem           
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1. Zasady bezpieczeństwa

1.1   Symbole użyte w instrukcji

  Ryzyko odniesienia obrażeń

  Ostrzeżenie

 Uwaga

1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa

Zapoznaj się uważnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi
i zasadami bezpieczeństwa. Większość wypadków związanych z ko-
rzystaniem z kompresora następuje jako rezultat niestosowania się
do przepisów bezpieczeństwa. Główne zasady podano w niniejszym
rozdziale

Wyłączną odpowiedzialność za wypadki i uszkodzenia, powstałe w
wyniku niezastosowania się do zasad bezpieczeństwa w trakcie in-
stalacji obsługi i serwisowania, jak również z powodu niewłaściwego
korzystania ze sprzętu ponosi użytkownik

1.   Użytkownik musi ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa przedstawionych w niniejszej
instrukcji, jak również przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w kraju eksploatacji
urządzenia.

2.  W przypadku, konieczności wyboru pomiędzy niniejszymi przepisami bezpieczeństwa, a
bardziej restrykcyjnymi, przepisami wynikającymi z lokalnego prawa, te właśnie powinny
być zastosowane.

3.  Sprzęt COMPRAG może być obsługiwany, serwisowany i naprawiany wyłącznie przez od-
powiednio wykwalifikowany i wyszkolony personel.

4.   Sprężone powietrze pochodzące bezpośrednio z kompresora może zawierać zanieczysz
cznia powodujące, że powietrze jest niezdatne do oddychania !  Sprężone powietrze po-
winno zostać oczyszczone do klasy czystości umożliwiającej oddychanie, zgodnie ze stan-
dardami przewidzianymi w miejscowych przepisach prawa.

5.  Sprężone powietrze posiada skrajnie niebezpieczną energię oddziaływania. Sprężone po-
wietrze nie może być używane do niewłaściwych celów! Nie wolno wykorzystywać go do
czyszczenia ubrań lub butów, czy też kierować strumienia sprężonego powietrza na ludzi 
lub  zwierzęta!  W  trakcie  korzystania  ze  sprężonego  powietrza  do  przedmuchiwania/
oczyszczania sprzętu należy używać okularów ochronnych!

6.  Obsługę kompresora, naprawy, zmiany ustawień, czy przeróbki instalacji powinno się wyko-
nywać gdy kompresor jest wyłączony i odłączony od zasilania, a przewody sprężonego po-
wietrza odłączone od sieci. Należy przy tym używać okularów ochronnych ! Upewnij się, że
kompresor jest odłączony od instalacji sprężonego powietrza i nie znajduje się pod ciśnie-
niem.

1.3   Środki ostrożności przed uruchomieniem

Wyłączną odpowiedzialność za wypadki i uszkodzenia, powstałe w 
wyniku niezastosowania się do zasad bezpieczeństwa w trakcie 
instalacji obsługi i serwisowania, jak również z powodu 
niewłaściwego korzystania ze sprzętu ponosi użytkownik
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1.   Sprzęt powinien być rozładowywany/ ładowany wyłącznie z wykorzystaniem odpowiednich
urządzeń  transportowych  lub  podnośnika.  Sprzęt  nie  może  być  podnoszony  lub
przesuwany ręcznie. Nie zostawiaj niezabezpieczonego sprzętu. W trakcie rozładowywania
używaj kasku.

2. Sprzęt należy umieścić w suchym  i czystym  miejscu i zabezpieczyć przed przesuwaniem.
Pomieszczenie  musi  posiadać  dobrą  wentylację,  a  jeśli  to  niezbędne  należy  zapewnić
wentylację wymuszoną.

3. Nie wolno używać zużytych, uszkodzonych, czy zniszczonych przewodów ciśnieniowych.
Upewnij się, że przewody ciśnieniowe są właściwe dla sprzętu pod względem wymiarów
przyłączy oraz ciśnienia roboczego.

4. Jeśli używasz kilku kompresorów połączonych w jeden system, każdy z nich musi posiadać
ręczny zawór odcinający, na wypadek awarii któregokolwiek z nich.

5. Substancje wybuchowe i niebezpieczne jak rozpuszczalniki, pyły węglowe itp. nie powinny
być uwalniane do atmosfery.

6. Upewnij się, przewód wylotowy powietrza z kompresora jest zabezpieczony.
7. Nie zaciskać i nie zaginać przewodów sprężonego powietrza.
8. Nie  wolno  zakrywać  otworów  służących  do  chłodzenia.  Należy  upewnić  się,  że

pomieszczenie jest dobrze wentylowane.
9. W trakcie korzystania ze zdalnego sterowania, na kompresorze należy umieścić czytelne

ostrzeżenie:
„UWAGA!  :  maszyna  jest  sterowana  automatycznie  i  może  się  włączyć  bez
ostrzeżenia”
Obsługujący, sterujący kompresorem musi się upewnić, że w tym czasie nie są prowadzone
żadne prace przy kompresorze i instalacji.

10. Kompresor  musi  być  uziemiony.  Zapewnić  ochronę przed zwarciem.  Główny wyłącznik
powinien  się  znajdować  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  kompresora  i  posiadać
zabezpieczenie przed nieautoryzowanym włączeniem.

Użytkownik  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  za  prawidłowe
podłączenie silnika elektrycznego kompresora. Kompresor musi być
eksploatowany z wykorzystaniem zabezpieczeń elektrycznych.
Bezpieczniki  muszą  chronić  kompresor  przed  zwarciem,
przeciążeniem (roboczym i rozruchowym) oraz zanikiem faz.
Instalacja zabezpieczeń należy do obowiązków użytkownika.

11. Na kompresorze, w pobliżu panelu sterowania powinna być umieszczona tabliczka informu-
jąca o niezależnym systemie sterowania i funkcji automatycznego uruchomienia: „UWAGA:
Ta maszyna może rozpocząć pracę bez ostrzeżenia !”

12. Wszelkie zbiorniki i naczynia ciśnieniowe pracujące pod ciśnieniem muszą być zaopatrzone
w  zawory  bezpieczeństwa!  Zabrania  się  nieuprawnionej  instalacji,  demontażu,  zmiany
nastaw zaworów bezpieczeństwa.

1.4   Środki ostrożności w trakcie pracy

Wyłączną odpowiedzialność za wypadki i uszkodzenia, powstałe w 
wyniku niezastosowania się do zasad bezpieczeństwa w trakcie in-
stalacji obsługi i serwisowania, jak również z powodu niewłaściwego 
korzystania ze sprzętu ponosi użytkownik

1. Upewnić się, że przewody ciśnieniowe posiadają średnice i ciśnienie robocze zgodne z
parametrami  kompresora..  Sprawdzić  zgodność  i  prawidłowość  podłączenia  wszystkich
złączy przed uruchomieniem kompresora.  Niezabezpieczony wąż pod ciśnieniem może
spowodować poważne obrażenia.

2. Nigdy nie włączać urządzenia jeśli zachodzi podejrzenie obecności substancji łatwopalnych
w powietrzu.
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3. Osoba zdalnie sterująca urządzeniem musi się upewnić, że w danym momencie nie są
prowadzone żadne prace przy instalacji, jak i przy samym kompresorze. Na kompresorze,
w pobliżu panelu sterowania powinna być umieszczona tabliczka informująca o niezależnym
systemie sterowania i funkcji automatycznego uruchomienia: „UWAGA: Ta maszyna może
rozpocząć pracę bez ostrzeżenia !”.

4. Pracownikowi nie wolno obsługiwać kompresora jeśli jest zmęczony, w stanie po spożyciu
alkoholu, narkotyków lub środków medycznych ograniczających jego czas reakcji.

5. Nie wolno uruchamiać kompresora jeśli, jeśli jakikolwiek element obudowy jest zdjęty. Drzwi
dostępu do panelu sterowania, mogą być otwarte na krótki czas kontroli pracy. Sugeruje się
wówczas zastosowanie środków ochrony słuchu.

W niektórych typach kompresorów, otwarte drzwi lub zdjęte elementy 
obudowy w trakcie pracy mogą prowadzić do przegrzania urządzenia. 

6. W pomieszczeniach gdzie ciśnienie akustyczne osiąga lub przekracza 90 dB(A) personel
powinien stosować środki ochrony słuchu.

7. Jeśli powietrze chłodzące kompresor, po nagrzaniu ma być wykorzystywane do ogrzania
pomieszczenia gdzie pracują ludzie powinno ono zostać przefiltrowane aby było zdatne do
oddychania.

8. Systematycznie należy sprawdzać, czy:
-  osprzęt, w tym osprzęt bezpieczeństwa, są na właściwym miejscu,
-  wszystkie przewody ciśnieniowe są w dobrym stanie i szczelne,
-  nie występują wycieki,
-  podstawa i elementy kompresora są skręcone,
-  wszystkie kable elektryczne i styki są w prawidłowym stanie i są bezpieczne,
-  urządzenia bezpieczeństwa są w pełni sprawne, nie są zanieczyszczone itp.,
-  wszystkie elementy strukturalne pracują prawidłowo, bez śladów zużycia i uszkodzeń

1.5   Środki ostrożności przy obsłudze i naprawach

Wyłączną odpowiedzialność za wypadki i uszkodzenia powstałe w
wyniku  niezastosowania  się  do  zasad  bezpieczeństwa  w  trakcie
instalacji  obsługi  i  serwisowania,  jak  również  z  powodu
niewłaściwego korzystania ze sprzętu ponosi użytkownik

1. Należy korzystać wyłącznie z oryginalnych fabrycznych części zamiennych i materiałów
eksploatacyjnych.

2. Przy  pracach  naprawczych  i  dokonywaniu  zmian  w  instalacji  sprężonego  powietrza,
zawsze należy używać okularów ochronnych.

3. Przed  podłączeniem  lub  odłączeniem  kompresora,  należy  najpierw  odłączyć  go  od
instalacji sprężonego powietrza. Najpierw jednak należy się upewnić, czy przewody nie są
pod ciśnieniem.

4. Przed rozpoczęciem instalacji lub innych prac, należy się upewnić, że kompresor nie jest
pod  ciśnieniem  (nieodprężony).  Prace  przy  instalacji  nie  mogą  być  prowadzone  gdy
kompresor jest pod ciśnieniem.

5. Wszystkie czynności obsługowe powinny być prowadzone tylko wtedy, gdy temperatura
podzespołów kompresora spadnie do temperatury pokojowej.

6. Nigdy  nie  należy  używać  łatwopalnych  rozpuszczalników  lub  czterochlorku  węgla  do
czyszczenia podzespołów. W trakcie czyszczenia należy przedsięwziąć środki przeciwko
szkodliwemu oddziaływaniu fluidów czyszczących.

7. W trakcie prowadzenia prac konserwacyjnych w instalacji i prac naprawczych, na panelu
sterowania  kompresora  powinna  być  tabliczka  informacyjna,  aby  uniemożliwić
przypadkowe włączenie kompresora. Np: „ Nie włączać , prace remontowe”.

8. Personel sterujący kompresorem zdalnie musi się upewnić, że w tym samym momencie
nie są prowadzone prace przy instalacji lub inne czynności przy kompresorze! Tabliczka
informacyjna powinna być uwidoczniona na obudowie.

9. W pomieszczeniu gdzie zainstalowany jest kompresor należy zachować czystość !!!.
10. Prace spawalnicze, czy inne podobne nie mogą być prowadzone gdy układ kompresora i

zbiornik są pod ciśnieniem.
11. W przypadku podejrzenia, że kompresor się przegrzewa, czujnik temperatury lub inne 

zabezpieczenie wyłączy kompresor. Należy go wtedy niezwłocznie odłączyć od zasilania. 
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Nie wolno wówczas otwierać drzwi kompresora do momentu, aż temperatura nie  obniży 
się do temperatury otoczenia. Ma to na celu zmniejszyć ryzyko pożaru i większych 
uszkodzeń.

12. W celu oświetlenia i polepszenia widoczności w trakcie kontroli wnętrza kompresora nie
wolno używać otwartego ognia.

13. Nie  używać  żrących  rozpuszczalników,  które  mogą  uszkodzić  materiały  z  których
wykonano układ pneumatyczny.

14. Po zakończeniu prac przy instalacji  lub innych robót, należy się upewnić, że wewnątrz
kompresora nie pozostały żadne narzędzia, części czy inne obce elementy.

15. W  szczególności  należy  zwrócić  uwagę  na  zawory  bezpieczeństwa.  Sprawdzać  je
ostrożnie,  usuwając  kurz  i  inne  zanieczyszczenia.  Nie  wolno  dopuścić,  aby  uległy
uszkodzeniu  w  jakichkolwiek  okolicznościach.  Pamiętaj,  że  od  ich  sprawności  zależy
Twoje bezpieczeństwo.

16. Przed  rozpoczęciem  prac,  w  normalnych  warunkach  po  przeglądzie  okresowym  czy
naprawie, należy sprawdzić, czy ciśnienie robocze, temperatura pracy oraz inne parametry
są ustawione prawidłowo.. Upewnić się, że osprzęt sterujący jest podłączony i funkcjonuje
prawidłowo.

17.  W czasie wymiany filtrów, separatora itp. odkurz wnętrze kompresora i usuń resztki oleju,
z miejsc montażu suchą miękką ścierką.

18. Należy chronić silnik, filtr powietrza, podzespoły elektryczne i sterujące przed kontaktem z
kondensatem czy wodą, parą wodną. Kompresor przedmuchiwać suchym powietrzem.

19. Zalecenia bezpieczeństwa dotyczące działań z czynnikiem chłodzącym.:
-   Nigdy nie  wdychaj  oparów czynnika chłodzącego.  Upewnij  się,  że strefa  pracy jest

dobrze wentylowana. W razie konieczności użyj maski przeciwgazowej.
-  Zawsze używaj rękawic ochronnych. Jeśli dojdzie do kontaktu czynnika chłodzącego ze

skórą, spłucz miejsce kontaktu obficie wodą. Jeśli dojdzie do kontaktu poprzez ubranie,
nie próbuj  go zdejmować.  Płucz to miejsce obficie wodą,  aż do usunięcia czynnika
chłodzącego, a następnie zgłoś się po pomoc medyczną.

20. W  trakcie  instalacji  i  napraw  kompresora  używaj  rękawic  ochronnych,  aby  uniknąć
poparzenia lub skaleczeń.

2. Dane techniczne i opis działania

2.1   Dane techniczne

Model
Moc silnika

Maksymalne
ciśnienie

Maksymalna
wydajność *

Zasilanie
Głośność

pracy
Przyłącza

pnematyczne
Ilość oleju

(kW) (bar) m3/h
( fazy / V /

Hz )
(dB) (G) (litry)

3008
30

5-8 4,7

3ph/300/50

72 1-1/4 15
3010 5-10 4

3708
37

5-8 5,9

3710 5-10 5,1

4508
30

5-8 7,0

75 1-1/2 20
4510 5-10 6,2

5508
30

5-8 8,7

5509 5-10 7,7

* według normy ISO 1217 ;  ISO 3744
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2.2   Opis ogólny

Seria olejowych kompresorów śrubowych „AV” została zaprojektowana z myślą o bezproble-
mowej i efektywnej produkcji sprężonego powietrza.

Kompresor serii  AV jest zasilany silnikiem elektrycznym, posiada regulowany wlot powietrza i
napęd pasowy. Jest chłodzony powietrzem i posiada wyciszoną obudowę. Elektroniczny ste-
rownik v-Log jest wyposażony w wyświetlacz LCD , przyciski START, STOP oraz wyłącznik bez-
pieczeństwa. Czujniki ciśnienia i temperatury służą do prawidłowego funkcjonowania i ochrony. 

          
2.3   Schemat ideowy i główne podzespoły

Rys. 2.3 Schemat ideowy 

Przepływ powietrza Czujnik temperatury

Przepływ oleju Czujnik ciśnienia

Przepływ mieszanki olej,powietrze Przewód sterowania pneumatycznego

Główne podzespoły

1 Silnik elektryczny 11 Zawór minimalnego ciśnienia

2 Napęd pasowy 12 Zawór zwrotny

3 Moduł śrubowy 13 Chłodnica, część powietrzna

4 Filtr powietrza 14 Chłodnica, część olejowa

5 Zawór dolotowy 15 Zawór termostatyczny

6 Zbiornik separatora powietrze / olej 16 Filtr oleju

7 Zawór bezpieczeństwa 17 Zawór spustu kondensatu

8 Separator powietrze / olej 18 Korek wlewu oleju

9 Zawór dławiący 19 Wziernik poziomu oleju

10 Zawór zwrotny 20 Zawór wylotowy powietrza

2.4 Opis działania (patrz Rys. 2.3)

Przepływ powietrza:
Powietrze zasysane przez filtr  powietrza (4) i  zawór dolotowy (5) do modułu śrubowego (3)
zostaje sprężone. Sprężone powietrze wraz z mgłą olejową pochodzącą ze stopnia śrubowego
trafia do zbiornika separatora (6) i poprzez zawór minimalnego ciśnienia (11) oraz chłodnicę
(13) trafia do zaworu wylotowego (20).
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Przepływ oleju:

Sprężone powietrze „wymusza” przepływ oleju z separatora (6) poprzez chłodnicę oleju (14)
oraz filtr oleju (16) z powrotem do modułu śrubowego (3) dla jego smarowania. W zbiorniku  se-
paratora powietrze / olej (6), większość oleju zostaje oddzielona; pozostała część zostaje usu-
nięta w separatorze (8).
System smarowania olejowego jest wspierany przez zawór termostatyczny (15). Gdy tempera-
tura oleju jest niższa niż nastawa zaworu termostatycznego, zawór ten zamyka przepływ przez
chłodnicę (14).  Zawór termostatyczny otwiera przepływ oleju z chłodnicy, gdy temperatura oleju
przekroczy wartość nastawy termostatu. Ustawienia termostatu zależą od modelu. ( Patrz :tabe-
la z danymi technicznymi).

Układ chłodzenia:

System chłodzenia składa się z sekcji  powietrznej (13) i  olejowej (14), chodnicy. Wentylator
umieszczony bezpośrednio na wale silnika, wytwarza strumień powietrza, który schładza chłod-
nicę

2.5   System sterowania

Rys.. 2.5 System sterowania

System jest kontrolowany przez elektroniczny sterownik v-Log (4), który utrzymuje prawidłowe
ciśnienie w granicach zaprogramowanej „delty”,  poprzez automatyczne przełączenie na cykl
sprężania  lub  bieg jałowy, w zależności od ilości zużywanego powietrza. 

Bieg jałowy:

Jeśli  zużycie powietrza jest niższe niż ilość wytwarzana przez kompresor ciśnienie wzrasta.
Gdy ciśnienie osiągnie górną granicę ciśnienia pracy ( ciśnienie przejścia na bieg jałowy) ste-
rownik odcina dopływ prądu na elektrozawór (6). Wskutek przesterowania tego elektrozaworu
przepustnica (2) zaworu dolotowego (1) zamyka wlot powietrza, którego ponowne otwarcie wy-
musza sprężyna:

1. Ciśnienie sterujące wewnątrz komory regulatora ssania (3) oraz zaworze odprężającym (5)
uchodzi do otoczenia poprzez elektrozawór (6).

2. Tłok regulatora ssania (3) wysuwa się powodując zamknięcie wlotu powietrza do zaworu do-
lotowego (1).

3. Zawór odprężający (5) otwierany jest ciśnieniem pochodzącym ze zbiornika separatora po-
wietrze / olej. Ciśnienie ze zbiornika separatora (7) jest odprowadzane w kierunku wlotu po-
wietrza.

4. Ciśnienie stabilizuje się na niskim poziomie, powietrze nie jest sprężane i kompresor pracuje
na biegu jałowym.

Sprężanie:

Gdy ciśnienie w układzie spadnie do dolnej granicy, uruchamia się elektrozawór (6).
1. Ciśnienie sterujące zostaje dostarczone ze zbiornika separatora powietrze / olej (7), poprzez

elektrozawór (6) do regulatora ssania (3) i zaworu odprężającego (5).
2. Zawór odprężający (5) zamyka dopływ powietrza (otwierającego). Tłok regulatora ssania (3)

cofa się powodując całkowite otwarcie zaworu dolotowego (1). Pobór powietrza przez zawór
dolotowy osiąga 100% i kompresor przechodzi na cykl pracy (sprężania).
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2.6   Schematy elektryczne – główne podzespoły sterowania

Rys. 2.6. Schemat elektryczny.

Główne podzespoły sterowania - opis

K1,K2,K3,K4 Styczniki główne YA Elektrozawór

M1 M2 Silnik elektryczny QS Automatyczny wyłącznik zasilania

T Czujnik temperatury CT 2 Transformator

I / P Czujnik ciśnienia R,C Filtr RC

SB Wyłącznik bezpieczeństwa Tr Transformator

F1, F2 Bezpieczniki v-LOG Sterownik

F I Przetwornica częstotliwości H Wyświetlacz

  2.7   Parametry prądu zasilania

Napięcie (V) Częstotliwość (Hz) 30.. 37.. 45.. 55..

Materiał – miedź, Przekrój przewodu (mm2)

380/400 50 25 35 50 60

Amperaż bezpieczników (A)

380/400 50 80 100 125 125

3. Uruchomienie

3.1 Dźwiganie i przenoszenie

Wszelkie  czynności  transportowe  powinny  być  prowadzone  z
wykorzystaniem  wózka  widłowego  o  nośności  dostosowanej  do
ciężaru kompresora.
Do  podnoszenia  można  wykorzystywać  dźwigi,  wciągarki  i  inne
urządzenia linowe o odpowiedniej długości..
Należy stosować się do przepisów bezpieczeństwa obowiązujących
w danym kraju.

Do transportu wózkiem widłowym, należy wykorzystać otwory konstrukcyjne w podstawie.
Kompresor posiada otwory konstrukcyjne o rozstawie C  -  Rys 3.1.
Przy transporcie zachować ostrożność
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Rys. 3.1. 

Podnoszenie i transport

3.2 Wymiary
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Wymogi odnośnie miejsca posadowienia kompresora

Warunki instalacji sprężarki / sprężarek. 1. Wlot powietrza    2. Wylot powietrza

Należy się upewnić, że podłoga pomieszczenia kompresorowni jest odpowiednio wytrzymała dla
posadowienia kompresora. Ustaw kompresor na powierzchni która będzie w stanie przenieść
jego ciężar. Ustaw kompresor poziomo korzystając z ogólnie dostępnych przyrządów poziomują-
cych. Jego maksymalne nachylenie nie może przekraczać 3o .

Zainstaluj kompresor w pomieszczeniu /  miejscu, gdzie nie będzie narażony na konieczność
przesuwania, uderzeń, pchnięć itp.
Wybierz miejsce posadowienia o maksymalnie minimalnej ilości zapylenia, pyłu, wyzie-
wów agresywnych, wybuchowych itp. !
Minimalna odległość kompresor od ścian to 1,5 m. Jeśli w kompresorowni zainstalowano więcej
niż jeden kompresor, minimalna odległość pomiędzy nimi również powinna wynosić 1,5 m.
Minimalna odległość maszyn / urządzeń zasilanych  sprężonym powietrzem, od kompresora po-
winna wynosić 4 m.
Pomieszczenie kompresorowni powinno być wyposażone w odpowiednio dobrany sys-
tem wentylacji wlotowej i wylotowej powietrza – czerpnia i wyrzutnia.

Pomieszczenie  gdzie  zainstalowany  jest  kompresor  powinno
mieć  dostarczane  świeże  powietrze  w  ilości  stanowiącej
podwójną ilość powietrza pobieranego przez kompresor. 

Kompresor nie może pracować w pomieszczeniu,
gdzie temperatura jest niższa niż +5o C.

W celu usunięcia gorącego powietrza wydostają-
cego się z kompresora zalecamy zastosować ka-
nał przesyłowy o przekroju o 20% większym niż
wylot tego powietrza z chłodnicy z kompresora.
Jeśli kanał przesyłowy miałby być dłuższy niż 8
mb, należy na jego wylocie zabudować wentylator
wyciągowy o odpowiedniej wydajności.   
Uwaga! Każda kształtka kanałowa jak np. kolano,
trójnik przekłada się na 1 mb kanału.  

Jeśli  pomieszczenie  kompresorowni  wyposażo-
ne jest w system wentylacji wymuszonej dostar-

czającej i odprowadzającej powietrze, ilość powietrza  odprowadzanego z pomieszcze-
nia kompresorowni w sposób wymuszony nie może przekraczać ilości powietrza dostar-
czanego  o więcej niż 40 %.
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3.4 Podłączenie do instalacji sprężonego powietrza

Instalacja sprężonego powietrza powinna powinna być dostosowana do wydajności kompresora.
W celu uniknięcia awarii spowodowanych wydmuchaniem uszczelnień na linii przesyłowej sprę-
żonego powietrza,  kompresor powinien być do niej  podłączony elastycznym przewodem.
Wszystkie elementy składające się na instalację sprężonego powietrza powinny posiadać wy-
trzymałość na ciśnienie nie mniejsze niż ciśnienie robocze kompresora.

Należy zastosować zbiornik sprężonego powietrza o pojemności odpowiednio dobranej do wy-
dajności kompresora, jak również do zużycia powietrza.

3.5 Podłączenie do zasilania elektrycznego

Kompresor nie jest wyposażony w kabel zasilający.
Parametr średnicy żył kabla powinny być dostosowane do mocy silnika i należy się upewnić, że
nie nastąpi spadek napięcia zasilania o więcej niż 5% wartości nominalnej zasilania. Kabel przy-
łączeniowy nie powinien być dłuższy niż 25 m. Temperatura w pomieszczeniu kompresorowni
nie powinna przekraczać 40oC.
Wyłącznik główny musi być umieszczony w bezpośrednim sąsiedztwie kompresora, aby ułatwić
podłączenie i późniejszą obsługę.

Kompresor powinien być uziemiony i  posiadać ochronę dla każdej
fazy, dla zabezpieczenia przed skokami napięcia, lub zanikiem fazy.
 

Kabel zasilający powinien być dobrze umocowany w kompresorze.

Rys. 3.5 i 3.5.2. Podłączenie kabla zasilającego

Zdejmij lewy panel obudowy, przeciągnij kabel pod kompresorem do wewnątrz obudowy (1)  i 
umocuj go w gnieździe / zacisku(2).
Podłącz przewody kabla zasilającego do gniazd 4
Przewód uziemiający kabla zasilającego musi być podłączony do zacisku 3.

Zalecany przekrój poprzeczny przewodu kabla zasilającego w tabeli poniżej

30 kW 25 mm2

37 kW 35 mm2

45 kW 50 mm2

55 kW 50 mm2

Przekrój może być większy

AZ TECHNIKA, 43-100 Tychy ul. Fabryczna 5  tel. 791 759 694 ;  aztechnika@poczta.fm  ; serwis@aztechnika.pl ;         www.aztechnika.pl

14

http://www.aztechnika.pl/
mailto:serwis@aztechnika.pl
mailto:aztechnika@poczta.fm


Zastosowane bezpieczniki muszą być „zwłoczne typu C” według parametrów jak w tabeli poniżej

30 kW 80 A

37 kW 100 A

45 kW 125 A

55 kW 125 A

Dopuszczalna tolerancja wynosi do 5%

4. Obsługa robocza

Niedopuszczalnym  jest,  aby  kompresor  był  obsługiwany  przez
nieprzeszkolony personel 

4.1  Panel sterowania

Kompresory COMPRAG o zmiennej częstotliwości prądu zasilania  wyposażone są w elektroniczny
sterownik  v-Log.  Sterownik  ten  utrzymuje  ciśnienie  robocze  kompresora w  granicach
zaprogramowanych  wartości  poprzez  automatyczną  zmianę  obrotów  sprężarki.   Sterownik  ten
zapisuje parametry pracy, jak również czas pracy kompresora oraz status systemu.

4.1.1 Panel sterowania v-LOG

Rys. 4.1.1 Panel sterowania
        v-LOG
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Włączenie kompresora W górę menu lub podwyższenie wartości

Wyłączenie kompresora W dół menu lub obniżenie wartości

Powrót do głównego menu Zapis ustawienia

Potwierdzenie nastawy / Ręczne przełączenie pomiędzy sprężaniem, a biegiem 
jałowym

4.1.2 Wyświetlacz LCD

Wskaźnik zasilania (czerwony) : wskaźnik świeci, gdy kompresor jest 
podłączony do zasilania i jest uruchomiony

Wskaźnik zasilania (zielony) : wskaźnik świeci gdy silnik pracuje

Wskaźnik alarmu / błędu (czerwony).    

Alarm (ostrzeżenie) : Wskaźnik miga, ale kompresor kontynuuje pracę.   

Błąd: Wskaźnik świeci światłem ciągłym, czemu towarzyszy sygnał 
dźwiękowy, a kompresor wyłącza się. Informację o błędzie można uzyskać po 
zapoznaniu się z jego przyczyną. 
Aby ją uzyskać wciśnij i przytrzymaj przycisk: „back to main menu” (powrót do
głównego menu) 

 

Wyświetlacz LCD

Po uruchomieniu kompresora wyświetli się następujący komunikat:

KOMPRESOR ŚRUBOWY COMPRAG

Po około 5 sek. wyświetlą się główne parametry pracy kompresora

21 o C         0,00 Hz

0,00 BAR     0 RPM

STOP

0,00 V          0,0 kW

Temperatura mieszaniny olejowo powietrznej      Aktualna częstotliwość pracy 
w układzie kompresora                                        falownika

Ciśnienie układu kompresora                              Aktualne obroty silnika

Status pracy kompresora

Aktualne napięcie prądu zasilania                       Aktualne zużycie energii

Główne menu:  W celu wyświetlenia opcji menu, wciśnij 

RUN PARAMETRES

(parametry pracy)

Przedstawiają aktualne parametry pracy ( dostępne do wyświetlenia)
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USAGE PARAM

(ustawienia użytkownika)

Przedstawiają nastawy głównych parametrów użytkownika 
( dostępnych do wyświetlenia, a zmiany są możliwe lecz chronione 
hasłem)

FACTORY PARAMETR

(ustawienia fabryczne)

Do użytku serwisu (podgląd z użyciem hasła). Dokonanie zmian jest 
możliwe tylko przez producenta.

Opis parametrów.   Parametry pracy:

Wybierz parametry pracy używając przycisków       oraz  

a następnie przycisku ENTER     Wyświetlą się aktualne wartości:

FAN, VSD PARAM

TOTAL RUN TIME

THIS RUN TIME

MAINTEN PARAM

Parametry inwertera (przetwornika - falownika)

Całkowity czas pracy

Aktualny czas pracy (od ostatniego uruchomienia)

Ustawienia obsługi technicznej

ERRORS HISTORY

MFD.SERIAL NO

THIS ERROR

DESCRIPTION

Lista błędów

Numer fabryczny MFD

Aktualny błąd

Opis

Parametry pracy: Wybierz parametry pracy używając przycisków   oraz  

i  zatwierdź przyciskiem ENTER . 

PARAMETRY PRACY INVERTERA (przetwornika - falownika)

FREQENCY             50,0 Hz
(Częstotliwość)
VOLTAGE 
(Napięcie)                400 V
CURRENT :
(Prąd zasilania)
POWER :
(Moc)

Częstotliwość na wyjściu falownika

FAN CURRENT  (A)
(Pobór prądu)
A:                        0,0
B:                        0,0
C:                        0,0

Aktualne zużycie prądu na wszystkich 3 fazach falownika

CAŁKOWITY CZAS PRACY

TOTAL RUN TIME:
(Całkowity czas pracy)

Całkowita ilość godzin pracy (sprężania i biegu jałowego)

TOTAL LOAD TIME:
(Całkowity czas sprężania)

Całkowita ilość godzin sprężania
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CZAS PRACY OD OSTATNIEGO URUCHOMIENIA

THIS RUN TIME:
(Czas pracy tego 
uruchomienia)

Ilość godzin pracy (sprężania i biegu jałowego), od ostatniego 
uruchomienia

THIS LOAD TIME:
(Czas sprężania tego 
uruchomienia)

Ilość godzin sprężania, od ostatniego uruchomienia

DANE OBSŁUGI SERWISOWEJ – Serwisowy licznik godzin

TIME IN USAGE. h
(Czas eksploatacji. godz.)

OIL FILTER:              0000H
(Filtr oleju)

Czas pracy od ostatniej wymiany filtra oleju

SEPARATOR:           0000H
(Separator)

Czas pracy od ostatniej wymiany separatora

AIR FILTER:              0000H
(Filtr powietrza)

Czas pracy od ostatniej wymiany filtra powietrza

OIL:                           0000H
(olej)

Czas pracy od ostatniej wymiany oleju

GREASE M 1:           0000H
(Smar)

Czas pracy od ostatniej wymiany smaru

BELTS:                      0000H
(Pasy)

Czas pracy od ostatniej wymiany pasów

LISTA BŁĘDÓW

Errors history
(Lista błędów)

5 ostatnich informacji o błędach

INFORMACJA O PRODUKCIE, NR SERYJNY

Serial number:
(Numer seryjny)
Manufact. date:
(Data produkcji)

Numer seryjny i data produkcji kompresora

BIEŻĄCY BŁĄD    - Informacja o aktualnym błędzie

This error massage
(Informacja o błędzie)

Brak błędów

OPIS    - Informacja o wersji oprogramowania

VER:      wersja
PASS:    informacja wewnętrzna
CODE:   kod oprogramowania

Brak działań w zakresie aktualnie wyświetlanego menu przez 60 sek spowoduje automatyczny powrót.

Opis parametrów pracy kompresora. Parametry użytkownika:

Zawartość tych punktów menu może zostać wyświetlona, ale możliwość zmian jest chroniona hasłem i
mogą być wprowadzone wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisu technicznego Importera.

Wybierz  parametry używając przycisków oraz  i  zatwierdź przyciskiem 
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SET P. T. FREQ        -  ustawienia ciśnienia i temperatury
SET TIME:                -
OPERATION MODE -
SEQ PARAM SET    -
RST MAINT. TIME    -
MAX RUN TIME       -
USER PASS:
LANG

SET P. T. FREQ   -  ustawianie ciśnienia i temperatury (przykład nastaw kompresora w wersji 8 bar.)

P LOAD              05.2   BAR
(Ciiśnienie ładowania.)

Jeśli kompresor jest uruchomiony, ciśnienie to powoduje rozpoczęcie 
sprężania

P ULD                 08.00 BAR
(Ciśnienie odciążenia)

Przy tym ciśnieniu kompresor przechodzi na bieg jałowy 

FREQ P              007.0 BAR
(Ciśnienie inwertera)

Ciśnienie rozpoczęcia pracy inwertera

T FAN                    0095 oC
(Temp.wł. wentylatora)

Temperatura przy której włącza się wentylator

T FAN  STOP         0060 oC
(Temp.wł. wentylatora)

Temperatura przy której wyłącza się wentylator

RAT. POWER        75.0 kW
(Smar)

Przybliżony pobór mocy silnika elektrycznego

RATED SPEED  2940 RPM
(Obroty)

Przybliżone obroty silnika 

SET TIME  -   ustawienia czasów

FAN DELAY             0002 S
(Opóźnienie wentylatora)

Opóźnienie uruchomienia wentylatora

LOAD DELAY           0002 S
(Opóźnienie ładowania)

Opóźnienie przejścia na cykl sprężania ( otwarcia zaworu 
dolotowego)

IDLE DELAY            0300 S
(Opóźnienie biegu jałowego)

Czas pracy na biegu jałowym. Zawór dolotowy jest zamknięty, a 
główny silnik pracuje.

STOP DELAY          0005 S
(Opóźnienie wyłączenia)

Opóźnienie zadziałania uruchomionego przycisku STOP. Zawór 
dolotowy jest zamknięty, a główny silnik pracuje.

START DELAY        0002 S
(Opóźnienie uruchomienia)

Zwłoka w uruchomieniu. Spadek ciśnienia w układzie.

SPEED INCR          0625
(Podwyższania obrotów)

Postęp przy podwyższaniu maksymalnych obrotów

FAN DELAY             0625
(Obniżanie obrotów)

Postęp przy obniżaniu maksymalnych obrotów

OPERATIONAL MODE   -  tryby pracy

RUN REMOTE / LOCAL
(Start zdalny / sterownikiem)

Uruchomienie zdalne lub lokalne poprzez sterownik

LOAD AUTO / MANUAL
(Sprężania automat. / ręczne)

Przełączenie z biegu pracy na bieg jałowych automatyczne lub 
ręczne.

COM PC / BAN / GRP
(komunikacja)

Tryb komunikacji: komputer,/ sieć / grupa

COM ADRESS :  001
 (Adres)

Port komunikacji, adres sieciowy
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SEQ PARAM SET   -  parametry grupowe

GRP MST / FOLLOWER
(Status: master/slave)

Opcje:  kompresor prowadzący / podporządkowany

GRP MODR    V V / V F
(Status: master/slave)

Opcje:  kompresor funkcjonuje osobno / w grupie

GRP NUMBER    002
(Numer grupowy)

Numer kompresora w grupie roboczej

GRP SWITCH      0099 H
(Podłączenie w grupie)

GRP LD             05.2 BAR
(Ciśnienie ładowania)

Ciśnienie ładowania grupy kompresorów

GRP ULD          08.00 BAR
(Ciśnienie biegu jałowego)

Ciśnienie biegu jałowego  grupy kompresorów

GRP DELAY     0020 s
(Opóźnienie)

Opóźnienie włączenia się następnego kompresora w grupie.

MAX RUN TIME   - ustaw maksymalne odstępy czasowe pomiędzy wymianą / obsługą

OIL FILTER:              0000H
(Filtr oleju)

Wymiana filtra oleju. Ustaw odstęp czasowy pomiędzy wymianą.

SEPARATOR:           0000H
(Separator)

Wymiana separatora. Ustaw odstęp czasowy pomiędzy wymianą.

AIR FILTER:              0000H
(Filtr powietrza)

Wymiana filtra powietrza. Ustaw odstęp czasowy pomiędzy wymianą.

OIL:                           0000H
(olej)

Olej. Ustaw odstęp czasowy pomiędzy wymianą.

GREASE M 1:           0000H
(Smar)

Smarowanie łożysk silnika. Ustaw odstęp czasowy pomiędzy 
smarowaniem

BELTS:                      0000H
(Pasy)

Wymiana pasów. Ustaw odstęp czasowy pomiędzy wymianą.

USER PASS   -  hasło użytkownika

ENTER PASSWORD  
(Wprowadź hasło)

   ****

Brak dostępu

LANG.   -   język

LANGUAGE
(Język)

   … EN / DE  - angielski / niemiecki

Brak działań w zakresie aktualnie wyświetlanego menu przez 60 sek, spowoduje automatyczny powrót
do głównego menu.

4.1.3 Opis alarmów / błędów

Alarm (ostrzeżenie) : Wskaźnik miga (kolor czerwony), a kompresor kontynuuje pracę.

Error (błąd): Wskaźnik świeci (kolor czerwony) światłem ciągłym, uruchamia się sygnał dźwiękowy, a
kompresor wyłącza się. Informację o błędzie można uzyskać po zapoznaniu się z jego przyczyną. Aby
ją uzyskać wciśnij i przytrzymaj przycisk: „back to main menu” (powrót do głównego menu) 
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Alarm (ostrzeżenie, kompresor kontynuuje pracę)

ALARM:OIL FILT Przekroczony czas wymiany filtra oleju

ALARM: SEPARATOR Przekroczony czas wymiany separatora

ALARM: AIR FILT Przekroczony czas wymiany filtra powietrza

ALARM: OIL HANG Przekroczony czas wymiany oleju

ALARM: GREASE M1 Przekroczony czas wymiany smaru M1 łożysk silnika

ALARM: BELTS Przekroczony czas wymiany pasów napędowych

ALARM: T Przekroczona temperatura mieszaniny olejowo – powietrznej kopres.

ALARM: EXT. WARN Sygnał może pochodzić z zewnątrz, np. z osuszacza

Alarmy  obsługi  zostają  zapisane  do  czasu  przeprowadzenia  obsługi.  W przypadku  przekroczenia
interwałów obsługi serwisowej, informacje o alarmach wyświetlają się naprzemiennie i powtarzają.

Informacje o błędach ( kompresor wyłącza się lub nie można go uruchomić).

ERROR STOP   - wskaźnik błędów

STOP:  T              0110 OC Przekroczenie max temperatury mieszaniny olejowo-powietrznej.

STOP: P HIGH     - -,- bar Przekroczenie max dopuszczalnego ciśnienia pracy.

STOP: P SENSOR FAULT Błąd / awaria czujnika ciśnienia

STOP: T SENSOR FAULT Błąd / awaria czujnika temperatury

STOP: LOW AMBIENT TEMP Zbyt niska temperatura otoczenia ( temperatura oleju poniżej 5 OC)

STOP: FAN OVERLD   **.* A Przekroczony pobór prądu silnika wentylatora M2

STOP: PH ERROR 1 Błąd zasilania (fazy) silnika głównego M1

STOP: PH ERROR 2 Błąd zasilania (fazy) silnika wentylatora M 2

STOP: EMERGENCY STOP Wciśnięto przycisk zatrzymania awaryjnego STOP

STOP: VSD FAULT Awaria falownika. Skontaktuj się z Serwisem i przedstaw rodzaj 
błędu. Zapoznaj się z komunikatem wyświetlanym na falowniku

Kody błędów falownika

Większość mogących wystąpić błędów falownika, można odczytać z jego wyświetlacza.

ERROR CODE – kod błędu  OPIS

Err.  1 Przeciążenie prądowe spowodowane innymi czynnikami

Err.  2 Przeciążenie prądowe przy zwiększaniu obrotów

Err.  3 Przeciążenie prądowe przy zmniejszaniu obrotów

Err.  4 Przeciążenie prądowe przy stałych obrotach

Err.  5 Przekroczenie napięcia przy zwiększaniu obrotów

Err.  6 Przekroczenie napięcia przy zmniejszaniu obrotów

Err.  7 Przekroczenie napięcia przy stałych obrotach

Err.  8 Błąd obwodu sterującego

Err.  9 Błąd niskiego napięcia

Err. 10 Zabezpieczenie falownika przed przeciążeniem

Err. 11 Zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem
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Err. 12 Zabezpieczenie przed zanikiem „fazy” zasilania

Err. 13 Zabezpieczenie przed zanikiem „fazy” w silniku

Err. 14 Zabezpieczenie termiczne falownika

Err. 15 Przyczyna zewnętrzna

Err. 16 Błąd komunikacji sterowania grupowego

Err. 18 Błąd prądu zasilania

Err. 23 Awaria uziemienia

Err. 40 Okresowe zmiany prądu zasilania

Err. 50 Zły kierunek obrotów, niewłaściwe podłączenie faz zasilania

Err. 51 Niewłaściwe parametry silnika

Każdy błąd falownika zostanie zasygnalizowany na panelu sterowania kompresora poprzez wyświetle-
nie komunikatu: „VSD FAULT” . Jeśli kompresor się zatrzyma, a na wyświetlaczu pojawi komunikat
błędu: „VSD FAULT”, w pierwszej kolejności zresetuj błąd na wyświetlaczu falownika, a następnie zre-
setuj błąd na sterowniku kompresora. Po zresetowaniu obu błędów uruchom kompresor ponownie. Je-
śli błąd pojawi się po zresetowaniu ponownie, skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.

W pamięci pozostaje pięć ostatnich komunikatów o błędach

Zabrania się ponownego uruchamiania kompresora przed wyeliminowaniem 
przyczyny awarii / wystąpienia błędu.

4.3 Uruchamianie kompresora

Przed  uruchomieniem  sprawdź  poziom  oleju  we  wzierniku
zbiornika separatora powietrzno-olejowego

Włącz zasilanie. Otwórz zawór wylotowy powietrza (do instalacji). Wciśnij przycisk  „Start” 
na panelu sterowania. Kompresor rozpocznie pracę w cyklu automatycznym, sterowanym przez 
elektroniczny sterownik v-Log.

Kompresor jest wyposażony w przekaźnik sekwencyjny – kontroler zaniku i niezgodności faz. Po uru-
chomieniu następuje kontrola prawidłowego obrotu zespołu śrubowego stopnia sprężającego. Jeżeli
kierunek obrotów jest nieprawidłowy kompresor nie uruchamia się i na wyświetlaczu pojawia się sy-
gnalizacja alarmu E 0050. Należy w tym momencie odłączyć sprężarkę od linii zasilania i w układzie
faz odwrócić kolejność przewodów kabla zasilającego, a następnie ponownie uruchomić sprężarkę.

4.4 Wyłączanie kompresora

W calu wyłączenia kompresora w trybie alarmowym, wcisnąć Przyci-
ska wyłącznika alarmowego na panelu sterowania. Po sprawdzeniu
przyczyny  awarii,  odblokować  przycisk  poprzez  wyciągnięcie  go,
przed ponownym uruchomieniem. Po awaryjnym wyłączeniu kom-
presora ponowne uruchomienie jest możliwe dopiero po 10 min.

Wcisnąć przycisk   „    Wyłączenie” na panelu sterowania. Kompresor po kilku sekundach 
wyłączy się. Wyświetlacz LCD zgaśnie.
Zamknąć zawór wylotowy z kompresora (do instalacji). Wyłączyć zasilanie.
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5. Obsługa serwisowa

5.1 Harmonogram technicznej obsługi serwisowej – przeglądy okresowe

dla zachowania pięcioletniej gwarancji AZ Technika kompresorów śrubowych COMPRAG

Codziennie Co
miesiąc

Co rok
Przedziały  w godzinach pracy lub co roku w

zależności od tego co nastąpi wcześniej

M-1 M-2 M-3 M-4 M-5

500 2000 lub
po 1 roku

4000 lub
po 2 roku

6000 lub
po 3 roku

8000 lub
po 4 roku

Olej Sprawdzić
Uzupełnić

Wymienić Wymienić Wymienić Wymienić Wymienić

Filtr 
powietrza

Czyścić Wymienić Wymienić Wymienić Wymienić

Filtr oleju Wymienić Wymienić Wymienić Wymienić Wymienić

Separator 
oleju

Wymienić Wymienić Wymienić Wymienić Wymienić

Pas 
napędowy

Sprawdzić Wymienić Wymienić

Zawór 
dolotowy

Sprawdzić
działanie

Wymienić

Zawór 
minimal. ciś

Sprawdzić
działanie

Wymienić

Uszczelnie-
nie stopnia  

Wymienić

Termostat/ 
wkład

Sprawdzić
działanie

Wymienić Wymienić

Zawór 
bezpiecz.

Sprawdzić
działanie

Chłodnica Czyścić

Łożyska silnika Smarować

 W okresie gwarancji pod rygorem jej utraty, techniczne przeglądy okresowe wykonuje   
 tylko serwis AZ Technika lub upoważniony serwis autoryzowany. 

Brak wykonywania tej czynności  i jej udokumentowania w tabeli przeglądów skutkuje zerwaniem 
umowy gwarancyjnej.
Jeżeli sprężarka pracuje w niekorzystnych warunkach to wg decyzji serwisanta prace konserwacyjne 
należy przeprowadzać częściej. Niekorzystne warunki, to min.: 
- zbyt niska / wysoka temperatura w pomieszczeniu, znaczne zapylenie, 
- zbyt częste przełączanie się sprężarki z biegu jałowego na dociążenie i z dociążenia na bieg jałowy,
- zbyt częste przełączania się sprężarki z biegu jałowego do stanu spoczynku i oczekiwania

W sytuacji krótkich cykli pracy sprężarki i długich przerw pomiędzy włączeniami gdy sprężarka
nie osiąga optymalnej temperatury roboczej między 70 a 90°C występuje niebezpieczeństwo
wytrącania się kondensatu (aerozolu wody z mieszaniną oleju) wewnątrz stopnia śrubowego, w
zbiorniku oleju, w filtrze i separatorze oleju. Należy regularnie, co 100 godz. pracy lub raz na ty-
dzień spuszczać skropliny wody ze stopnia śrubowego / zbiornika oleju (str. 25, pkt 5.4), a sam
olej wymieniać częściej niż wynika to z harmonogramu przeglądów. Brak wykonywania tych czyn-
ności skutkuje utratą prawa do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
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Prawo do  nieodpłatnego  usunięcia  wad  ujawnionych  w  okresie  gwarancyjnym
zostaje utracone w przypadku:
-  pominięcia któregokolwiek technicznego przeglądu okresowego (tabela 5.1)
- pominięcie spuszczania kondensatu wytrącającego się na wskutek niedogrzewa-
nia się sprężarki
- wykonanie technicznego przeglądu okresowego przez nieuprawnionego pracow-
nika nieautoryzowanego serwisu,
-   braku wpisu i potwierdzenia podpisem w tabeli przeglądów (str. 3),
-   zastosowania nieoryginalnych fabrycznych materiałów eksploatacyjnych 

(filtrów, oleju, pasów itp.) oraz części zamiennych

Po przepracowaniu 10 000 godzin obsługa kompresora powinna dalej obejmować również czynności
oznaczone w tabeli: M-2 ÷ M-5 co 2000 godzin pracy lub po każdym roku pracy w zależności od tego
co nastąpi wcześniej. Wykonanie obsługi codziennej, cotygodniowej, comiesięcznej i dorocznej, nie
wyklucza konieczności obsługi wynikającej z ilości przepracowanych godzin.

5.2 Sprawdzanie poziomu oleju

Poziom oleju należy sprawdzać codziennie wizualnie we wzierniku (1) w czasie gdy kompresor 
nie pracuje.
Poziom oleju powinien być widoczny we wzierniku.
Jeśli we wzierniku nie widać oleju, to znaczy, że jest go zbyt mało i należy go uzupełnić.

UWAGA ! W początkowym okresie eksploatacji sprężarki olej ma dużą przejrzystość i ocena 
poziomu oleju może być utrudniona.

Rys. 5.1  Kontrola poziomu oleju

5.3 Sprawdzanie pasów napędowych

Co miesiąc należy sprawdzić stan pasów napędowych, jak 
również ich napięcie.
W celu uzyskania dostępu do pasów napędowych, należy 
wyłączyć  kompresor i zdjąć lewy panel obudowy.
Skontroluj,korzystając z tensometru siłę naprężania pasów wg 
tabeli nr 5.2 Sprawdzić również pasy (1) obserwując czy nie ma 
na nich śladów zużycia lub pęknięć.
Jeśli pasy są uszkodzone należy je bezwzględnie wymienić.

Rys. 5.4 Sprawdzanie pasów napędowych

5.4 Wymiana oleju i filtra oleju
Otwórz panel czołowy i w celu odpowietrzenia układu i odkręć
korek wlewu oleju (2) i usuń korek. Odkręć korek wylewu oleju
(1)  znajdujący się  u  podstawy zbiornika separatora olejowo-
powietrznego. Po otwarciu zaworu spustowego, spuść olej do
przygotowanego wcześniej  zbiornika.  Po  zamknięciu  zaworu
spustowego napełnij zbiornik świeżym olejem do takiego pozio-
mu aby był widoczny w połowie średnicy wziernika. Oczyść i
dokręć zawór spustowy oraz korek wlewu.

Rys. 5.3 Wymiana oleju
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Otwórz prawy panel obudowy. Odkręć zużyty filtr (1), uży-
wając odpowiedniego klucza. Zlej olej z filtra do przygoto-
wanego  naczynia  i  oczyść  gniazdo  mocowania  filtra.
Zwilż uszczelkę filtra olejem i pozostaw na parę minut.
Filtr dokręć ręcznie. Uruchom kompresor. Po chwili wy-
łącz kompresor i niech popracuje na biegu jałowym parę
minut, aby olej rozprowadził się wewnątrz układu, a  po-
wietrze usunęło się z niego..  Odczekaj  parę minut aby
olej ustabilizował się, a szczątkowe ciśnienie spadło do
zera. Jeśli to konieczne, odkręć korek wlewu i uzupełnij
poziom oleju do połowy wziernika. Zakręć korek wlewu.

         Rys. 5.4.2 Wymiana filtra oleju

5.5 Wymiana filtra powietrza

Filtr powietrza (1) jest umocowany na wlocie do zaworu dolotowego. W celu wymiany, otwórz
lewy panel obudowy i poluzuj zacisk(2) mocujący filtr. Usuń zużyty filtr i zdejmij z niego zacisk
mocujący. Załóż nowy filtr na miejsce i przymocuj zaciskiem.

Rys. 5.5 Wymiana filtra powietrza

5.6 Wymiana pasów napędowych

Otwórz lewy panel obudowy i poluzuj 4 śruby (3) zabezpieczające podporę modułu śrubowego 
wykonując 2 obroty.
Korzystając z klucza poluzuj 2 sworznie silnika (2) oraz 2 odpowiadające im nakrętki (1) na 
napinaczu. Usuń zużyte pasy z kół i załóż nowe.
Po założeniu nowych pasów, napnij je, dokręcając z właściwą siłą (patrz rozdział 5.3 
Sprawdzanie pasów napędowych).
Dokręć 2 sworznie silnika (2)  i 2 odpowiadające im śruby napinacza. Dokręć 4 śruby podpory 
modułu śrubowego.  Po ok. 4 godzinach pracy sprawdź napięcie pasów postępując zgodnie ze 
wskazówkami podanymi w rozdziale 5.3

Rys.5.6 Wymiana pasów napędowych

5.7 Wymiana separatora powietrzno-olejowego

Otwórz prawy panel obudowy i odkręć separator (1)  korzystając z klucza do filtrów. 
Zwilż uszczelkę nowego separatora olejem i wkręć go na miejsce. Dokręć go wyłącznie siłą rąk.
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Rys. 5.7 Wymiana separatora powietrzno-olejowego

5.8 Czyszczenie chłodnicy

W  razie  konieczności,  gdy  sprężarka  osiąga
wysoką temperaturę pracy czyszczenie chłod-
nicy należy wykonywać w ramach OC (obsługi
codziennej sprężarki) W celu uzyskania dostę-
pu do chłodnicy (1), otwórz panel czołowy obu-

dowy. W celu zachowania prawidłowego chłodzenia, chłodnicę należy regular-
nie czyścić. Usuń zanieczyszczenia szczotką / pędzlem z włókna szklanego,
a następnie skieruj strumień sprężonego powietrza na radiator chłodnicy z
dołu do góry; W miarę możliwości strumień sprężonego powietrza powinien
być skierowany pod kątem 90o  do płaszczyzny chłodnicy.

Rys. 5.8 Czyszczenie chłodnicy
5.9 Sprawdzanie zaworu dolotowego

W celu uzyskania dostępu do zaworu dolotowego, należy usunąć filtr powietrza , zgodnie ze
wskazówkami  z  rozdziału  5.5.  Otwórz  przepustnicę  zaworu  ręcznie,  upewniając  się,  że  po-
wierzchnie wewnętrzne są gładkie, a przepustnica otwiera się całkowicie. Jeśli przepustnica się
zacina, należy wymienić zawór dolotowy na nowy.

5.10 Serwisowanie łożysk silnika elektrycznego

W trakcie eksploatacji kompresora, należy pamiętać aby w łożyskach silnika uzupełniać smar wi-
skozowy ( dedykowany do łożysk tocznych). Smar powinien być dozowany specjalną strzykawką
do smaru wiskozowego poprzez specjalnie w tym celu umieszczoną w łożyskach zaślepkę. Ilość
dodawanego smaru można wyliczyć korzystając z wzoru

D2
 wału silnika  (mm) x 0,005 = M  (masa smaru)  

(g). 
Nie wolno przekroczyć ilości uzupełnianego smaru, ponieważ w trakcie pracy nadmiar będzie się
wydostawał do wnętrza silnika.

6. Problemy eksploatacyjne

6.1 Problemy i sposób ich rozwiązania

Problem Możliwa przyczyna Sposób postępowania

Kompresor uruchamia się z 
trudem. Silnik elektryczny 
osiąga zbyt niskie obroty

Zbyt mocno napięte pasy napę-
dowe

Skorygować naciąg pasów 
do właściwej wartości

Zbyt gęsty olej Wymienić olej

W czasie pracy kompresora 
słychać gwizd, trzepotanie

Pasy napędowe się ślizgają
Napiąć pasy do wartości opi-
sanej w rozdziale 5.3-Spraw-
dzanie pasów napędowych

Kompresor nie chce się uru-
chomić. Na wyświetlaczu sy-
gnalizowana jest  blokada 
czujnika temperatury

Temperatura otoczenia w po-
mieszczeniu kompresorowni nie 
mieści się w wymaganych grani-
cach ( +5o C  -  +40o C )

Doprowadzić do uzyskania 
właściwej temperatury w po-
mieszczeniu kompresorowni

Kompresor się przegrzewa

Niewłaściwa wentylacja w po-
mieszczeniu kompresorowni

Zwiększyć cyrkulację powie-
trze w pomieszczeniu kom-
presorowni

Zbyt niski poziom oleju Uzupełnić olej

Zabrudzona chłodnica Przedmuchać chłodnicę
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Zadziałał zawór bezpieczeń-
stwa zbiornika separatora

Zużyty separator Wykonać obsługę kompreso-
ra z uwzględnieniem wymia-
ny separatora

Ciśnienie wzrosło do ponad 13 
bar

Ustawić ciśnienie górne poni-
żej wartości 13 bar

7. Magazynowanie i utylizacja

7.1 Warunki magazynowania

Kompresor powinien być przechowywany w temperaturze   -20o C  —  +35o C  gdzie maksymal-
na wilgotność nie przekracza 85%.

7.2 Utylizacja oleju i postępowanie z kondensatem

Zużyty ole oraz zużyte filtry oleju i separatory powinny być gromadzone w szczelnych pojemni-
kach w osobnych pomieszczeniach  i kierowane do recyklingu.
Kondensat powstający w trakcie pracy zawiera olej. Miejscowe przepisy prawa określają maksy-
malne ilości zanieczyszczeń możliwych do odprowadzenia do kanalizacji. W celu ograniczenia
zawartości oleju i innych zanieczyszczeń w kondensacie należy używać osobnych specjalnych
separatorów oleju od wody.
Z zanieczyszczeniami odseparowanymi z kondensatu należy postępować podobnie jak ze zuży-
tym olejem i filtrami.
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