
Proste i kompletne 
rozwiązanie odpowiadające 
podstawowym wymogom.

Większa produktywność i zyski naszych odbiorców.

COMPACT 
MSL seria

 2,2 - 15 kW



Parametry odpowiadające pod-
stawowym wymaganiom
-  Wydajny stopień sprężający

- Wszystkie modele COMPACT są 
wyposażone w stopnie śrubowe 
przystosowane do pracy w ruchu ciągłym 
w trudnych warunkach eksploatacji

- Aż 35% mniejsze zużycie energii 
w stosunku do sprężarek tłokowych. 

- Stabilność ciśnienia i brak pulsacji

- Niski poziom hałasu

- Wyjątkowa niezawodność.

Oszczędność miejsca
-  Kompletna, zwarta zabudowa

- Niewielka wymagana powierzchnia

- Zabudowa na zbiorniku

- Zintegrowany osuszacz (opcja)

- Zoptymalizowana konstrukcja

Prosta w obsłudze
-  Prosty panel sterujący (załącz/wyłącz, licznik 

godzin pracy)

-  Niezależne załączanie osuszacza

-  Miernik ciśnienia w zbiorniku

Proste konstrukcje – niskie koszty 
eksploatacji
-  Brak mechanizmów trących

-  Bezawaryjna eksploatacja

-  Łatwy dostęp do komponentów serwiso-
wanych

-  Szybki dostęp do pasów i filtrów

•	 Zewnętrzny	wziernik	poziomu	oleju

-  Przemyślane zestawy serwisowe stosowane 
po określonym przebiegu urządzenia

-  Długie okresy międzyobsługowe

Korzyści dla 
użytkownika

1,24

0,60

0,24

2,2 5,5 15

Wydajność
m3/min

COMPACT

Sprężarki tłokowe

Moc (kW)

Oszczędności energetyczne

 Technologia ograniczająca zużycie energii 
Sprężarki śrubowe COMPACT są nawet 35% bardziej sprawne energetycznie niż ich 
odpowiedniki sprężarek tłokowych tej samej mocy. Sprężarki te są zaprojektowane do pracy 
w  ruchu ciągłym (jeśli jest taka potrzeba) i  mogą być wykorzystywane w  100% swoich 
wydajności 24h na dobę bez ryzyka awarii. 

 COMPACT Seria MSL

Sprężarki MSL, w  sposób idealny  łączą w  sobie prostotę budowy oraz 
przystępność cenową sprężarek tłokowych z  trwałością, niezawodnością 
i sprawnością sprężarek śrubowych.

MSL 2,2-7,5 MSL 11-15

Opakowanie w skrzynię ✔ ✔

Kółka ✔ ✔

Osuszacz chłodniczy Wszystkie modele dostępne z i bez osuszacza

Zbiorniki Standard: 200L & 270L Standard: 270L & 500L

 Wyposażenie standardowe i opcjonalne 

 Seria COMPACT MSL 

to prosty i kompletny system 

sprężonego powietrza.

 Niskie zużycie 
energii dzięki wydajnemu 
modułowi sprężającemu.

✔  = dostępne

 Proste w montażu. 
Niskie koszty obsługi. 



 COMPACT MSL

Niskie koszty eksploatacji i prosta obsługa

 Nabudowane na zbiorniku
Szczególnie polecane do nowych lub odrębnych instalacji, 
w  których występuje zapotrzebowanie ciągłe na sprężone 
powietrze i  wymagany jest znacznie niższy poziom hałasu 
w stosunku do sprężarek tłokowych. 

Model taki składa się z napędzanej silnikiem elektrycznym 
sprężarki śrubowej nabudowanej na zbiorniku 200-270l do 
mocy 7,5kW i 270-500l dla mocy 11-15kW.

 Zintegrowane osuszanie
Szczególnie polecane do instalacji sprężonego powietrza, 
w których wymagany jest niski ciśnieniowy punkt rosy.

Ten model składa się z  napędzanej silnikiem elektrycznym 
sprężarki śrubowej, zbiornika wyrównawczego oraz osuszacza 
wykorzystującego czynnik R134a ze wskaźnikiem stopnia 
osuszenia i układem odprowadzania kondensatu.

 Szeroki zakres mocy 
i wariantów ciśnienia

 Zoptymalizowana, 
kompaktowa konstrukcja.

 Kompletne rozwiązanie 
zasilania w sprężone powietrze.

 Prosta instalacja 
„Plug and play”.

MSL 2,2-7,5 MSL 11-15

Opakowanie w skrzynię ✔ ✔

Kółka ✔ ✔

Osuszacz chłodniczy Wszystkie modele dostępne z i bez osuszacza

Zbiorniki Standard: 200L & 270L Standard: 270L & 500L
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MSL 2,2 - 7,5 kW • 3 - 10HP

 Dane techniczne

 Dane techniczne

Model 

Moc znamionowa Wydajność FAD Ciśnienie pracy Poziom 
hałasu Masa (KG)

Nabudowane na 
zbiorniku 

Nabudowane na 
zbiorniku + osuszacz

kW hp l/min cfm BAR dB(A) 200lt 270lt 200lt 270lt

MSL 2.2 2,2 3
297 10 8

72 121 134 147 160
220 8 10

MSL 3 3 4
350 12 8

73 127 140 153 166
280 10 10

MSL 4 4 5,5
495 17 8

74 128 141 154 167
415 15 10

MSL 5.5 5,5 7,5
641 23 8

76 130 143 156 169
557 20 10

MSL 7.5 7,5 10
948 33 8

75 186 199 213 226
802 28 10

Model 

Moc znamionowa Wydajność FAD Ciśnienie pracy Poziom 
hałasu Masa (KG)

Nabudowane na 
zbiorniku

Nabudowane na 
zbiorniku + osuszacz

kW hp l/min cfm BAR dB(A) 270lt 500lt 270lt 500lt

MSL 11 11 15

1408 50 8

76
245 268 245 307

1265 45 10

1034 37 13* 300 339

MSL 15 15 20

1631 58 8

78
260 283 260 322

1473 52 10

1224 43 13* 315 354

Model

WYMIARY

długość
mm

szerokość
mm

wysokość
mm

200L 
200L + osuszacz 1440 610 1250

270L 
270L + osuszacz 1550 610 1320

 Wymiary

 Wymiary

* niedostępne dla zbiorników 270l

Model

WYMIARY

długość
mm

szerokość
mm

wysokość
mm

200L 
200L + osuszacz 1550 610 1320

270L 
270L + osuszacz 1935 640 1475

MSL 11 - 15 kW • 15 - 20HP



OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII

Zapewnia to technologia śrubowa, dzięki 
której sprężarki COMPACT zużywają o 35% 
mniej energii w porównaniu z tradycyjnymi 
sprężarkami tłokowymi.

STAŁE CIŚNIENIE

Ciągłe obroty modułu śrubowego dają 
przepływ powietrza bez pulsacji zapewniając 
stabilność procesu produkcyjnego.

STOPIEŃ ŚRUBOWY O WYSOKIEJ SPRAWNOŚCI

Niezawodność, sprawność i trwałość jest gwarantowana przez 
wytwórcę ponad 25000 stopni śrubowych rocznie z wykorzy-
staniem zaawansowanych technologii.

NISKIE KOSZTY SERWISU I WYDŁU- 
ŻONE OKRESY MIĘDZYOBSŁUGOWE

Prosta i zapewniająca łatwy dostęp konstrukcja 
w połączeniu z płynną pracą ogranicza koszty ser-
wisowe do minimum.  Długie okresy międzyob-
sługowe ograniczają wyłączenie sprężarki z ruchu 
zwiększając jej wykorzystanie. 

PROSTA INSTALACJA

Sprężarka jest zainstalowana na zbiorniku 
wyrównawczym i jest w pełni przygotowana do 
pracy. Prosty panel kontrolny i łatwa instalacja 
oznaczają, że sprężarka COMPACT może być 
podłączona niezwłocznie do pracy i podawać 
sprężone powietrze 24h na dobę.

PROSTA OBSŁUGA

Zdjęcie kilku paneli obudowy daje możli-
wość przeprowadzenia dowolnej obsługi 
serwisowej. Przemyślane położenie podsta-
wowych komponentów sprężarki ułatwia 
wszelkie czynności serwisowe. 

 ZALETY TECHNICZNE



www.mark-compressors.com

          

• Wysoka jakość produktu wykonanego w technologii godnej zaufania
• Wybór wysokiej klasy sprężarki naszej produkcji oznacza bliskie partnerstwo naszej 

organizacji 
• Dostępny serwis i sprawna obsługa posprzedażna są gwarantowane
• Oryginale części zamienne i fachowy serwis
• Rozległa sieć autoryzowanych dystrybutorów zapewnia odpowiednią dostępność

Śrubowe sprężarki
powietrza z wtryskiem
oleju z napędem pasowym 
COMPACT MSL.  

Większa produktywność i zyski naszych odbiorców.

Lokalny dystrybutor MARk!
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