KARTA CHARAKTERYSTYKI
Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006

Shell Corena S3 R 46
Wersja 3.2 Aktualizacja 23.03.2016 Wydrukowano dnia 24.03.2016

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spotki/przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa : Shell Corena S3 R 46
Kod wyrobu : 001D7782

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie . Olej sprezarkowy

substancji/mieszaniny

Zastosowania odradzane
Produktu tego nie wolno uzywac¢ do zastosowan innych niz
zalecane w rozdziale 1 bez wczesniejszego zasiegniecia
porady dostawcy.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent/Dostawca . Shell Polska Sp. z 0.0.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a
PL-02-366 Warszawa

Numer telefonu : (+48) 22 570 0000

Telefaks : (+48) 22 570 0001

Adres e-mail pod ktérym . W razie jakichkolwiek pytan dotyczacych tresci tej karty
mozna uzyskac karte charakterystyki substancji niebezpiecznej prosimy przesta¢ e-
charakterystyki mail na adres lubricantSDS@shell.com

1.4 Numer telefonu alarmowego
: 0 800 080 014 (8:00-17:00)
+48 601 233000 (czynny catg dobe/$wieta—Linia Alarmowa
Shell Polska)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)
Nie sklasyfikowano jako substancja lub mieszanina niebezpieczna.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Piktogramy okres$lajace : Zaden piktogram ostrzegawczy nie jest wymagany
rodzaj zagrozenia

Hasto ostrzegawcze . Brak stowa ostrzegawczego
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Shell Corena S3 R 46

Wersja 3.2

Aktualizacja 23.03.2016 Wydrukowano dnia 24.03.2016

Zwroty wskazujgce rodzaj
zagrozenia

Zwroty wskazujgce srodki
ostrozno$ci

2.3 Inne zagrozenia

Niniejsza mieszanina nie zawiera substancji zarejestrowanych w ramach REACH okreslonych jako
PBT (substancje trwate, wykazujgce zdolnosé do bioakumulacji i toksyczne) lub vPvB (substancje

ZAGROZENIA FIZYCZNE:

Nie sklasyfikowany jako zagrozenie
fizyczne wedtug kryteriow CLP.
ZAGROZENIA DLA ZDROWIA:

Nie sklasyfikowany jako stanowigcy
zagrozenie dla zdrowia wedtug kryteriéw
CLP.

ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA:
Wedtug kryteriow CLP substancja nie jest
sklasyfikowana jako niebezpieczna dla
Srodowiska.

Zapobieganie:

Brak zwrotéw dotyczacych ostroznosci.
Reagowanie:

Brak zwrotéw dotyczacych ostroznosci.
Magazynowanie:

Brak zwrotdéw dotyczacych ostroznosci.
Usuwanie:

Brak zwrotoéw dotyczacych ostroznosci.

bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulac;ji).

Dtuzszy lub powtarzajacy sie kontakt ze skorg bez odpowiedniego jej oczyszczenia moze zatykac

pory skory, powodujac takie zaburzenia, jak tradzik olejowy i zapalenie mieszkéw witosowych.
Uzywany olej moze zawiera¢ szkodliwe zanieczyszczenia chemiczne.
Nie sklasyfikowany jako tatwopalny, ale moze sie palic.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny

Typ zwigzku

Sktadniki niebezpieczne

. Gleboko rafinowane oleje mineralne oraz pakiet dodatkow.

Gteboko rafinowany olej mineralny zawierajacy <3% w/w

ekstraktu dimetylosulfotlenku (DMSO) zgodnie z normg I1P346.

(nota L).

. * zawiera jeden lub wiecej z ponizszych numeréw CAS

(numerdw rejestracyjnych REACH): 64742-53-6 (01-
2119480375-34), 64742-54-7 (01-2119484627-25), 64742-55-
8 (01-2119487077-29), 64742-56-9 (01-2119480132-48),
64742-65-0 (01-2119471299-27), 68037-01-4 (01-211
9486452-34), 72623-86-0 (01-2119474878-16), 72623-87-1
(01-2119474889-13), 8042-47-5 (01-2119487078-27),
848301-69-9 (01-0000020163-82).
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006

Shell Corena S3 R 46

Wersja 3.2 Aktualizacja 23.03.2016 Wydrukowano dnia 24.03.2016
Nazwa Chemiczna Nr CAS Klasyfikacja Stezenie [%]
Nr WE (ROZPORZADZE
Numer rejestracji NIE (WE) NR
1272/2008)
Alkoryloamina 68411-46-1 Aquatic Chronic3; | 1- 3
270-128-1/01- H412
2119491299-23
Poréwnywalny olej Asp. Tox.1; H304 0- 90
bazowy o niskiej
lepkosci (<20,5 mm?/s
@ 40°C) *

Wyjasnienia skrétow znajdujg sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkoéw pierwszej pomocy

Informacje ogdlne

Zabezpieczenie dla

udzielajgcego pierwszej

pomocy

W przypadku wdychania

W przypadku kontaktu ze

skorg

W przypadku kontaktu z

oczami

W przypadku potkniecia

Nie powinien by¢ szkodliwy dla zdrowia w normalnych
warunkach pracy.

Udzielajgc pierwszej pomocy nalezy upewnic sie, ze noszg
Panstwo sprzet ochrony osobistej odpowiedni do zdarzenia,
zaistniatych obrazen i stanu otoczenia.

Nie jest konieczne leczenie w przypadku zastosowania w
normalnych warunkach.
Jedli objawy sie utrzymujg, uzyska¢ pomoc medyczna.

: Zdja¢ skazong odziez. Miejsca wystawione na dziatanie

substancji sptuka¢ wodg, a nastepnie umy¢ mydtem, jesli jest
dostepne.

Jezeli podraznienie nie ustgpi nalezy skonsultowac sie z
lekarzem.

Przeptuka¢ oczy duzg iloscig wody.
Jezeli podraznienie nie ustgpi nalezy skonsultowac sie z
lekarzem.

Na ogot nie jest wymagane zadne leczenie, chyba ze
potknieto duze iloSci, tym niemniej nalezy zasiegng¢ porady
lekarza.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Objawy

Objawy przedmiotowe i podmiotowe tradziku
olejowego/zapalenia mieszkéw wlosowych mogg obejmowac
tworzenie sie czarnych krost i plam na skorze w narazonych
obszarach. 0

Potknigcie moze wywota¢ nudnosci, wymioty i/lub biegunke.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006

Shell Corena S3 R 46
Wersja 3.2 Aktualizacja 23.03.2016 Wydrukowano dnia 24.03.2016

postepowania z poszkodowanym

Leczenie . Uwagi dla lekarza:
Leczy¢ objawowo.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze : Piana, strumien wody lub mgta. Suchy proszek gasniczy,
dwutlenek wegla, piasek lub ziemia moga by¢ uzyte tylko do
matych pozaréw.

Niewtasciwe $rodki gasnicze : Nie stosowac silnego strumienia wody.

5.2 Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Specyficzne zagrozenia w . Niebezpieczne produkty spalania mogg zawierac¢: Ztozong
czasie zwalczania pozaru mieszanine czgstek statych zwieszonych w powietrzu i
czagstek ciektych oraz gazéw (dym). W wyniku niecatkowitego
spalania moze powstawac tlenek wegla. Niezidentyfikowane
sktadniki organiczne i nieorganiczne.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalny sprzet ochronny . Nalezy nosi¢ odpowiedni sprzet ochronny, w tym rekawice
dla strazakéw chemoodporne. Jezeli przewiduje sie znaczny kontakt z
rozlanym produktem, wskazane jest noszenie kombinezonu
chemoodpornego. Osoba zblizajgca sie do ognia w
przestrzeni zamknietej musi nosi¢ autonomiczny aparat
oddechowy. Prosze wybrac stréj strazacki zgodny z
obowigzujgcymi normami (np. Europa: EN469).
Specyficzne metody : Uzycie $rodkéw gasniczych odpowiednich dla lokalnych
gaszenia warunkéw i dla srodowiska.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne srodki . 6.1.1 Dla pracownikdéw nienalezacych do stuzb ratunkowych
ostroznosci. Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu.

6.1.2 Dla stuzb ratunkowych:

Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w . Zastosowac odpowiednie zabezpieczenia w celu

zakresie ochrony srodowiska zapobiezenia skazeniu srodowiska. Zapobiec rozlewowi lub
przedostaniu sie do Sciekéw, rowdw lub rzek stosujgc piasek,
ziemie lub inne odpowiednie bariery.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006

Shell Corena S3 R 46
Wersja 3.2 Aktualizacja 23.03.2016 Wydrukowano dnia 24.03.2016

Nalezy powiadomi¢ wtadze lokalne w przypadku niemozno$ci
ograniczenia powaznego wyzwolenia.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia

Metody oczyszczania : Ryzyko poslizgniecia w przypadku rozlania. Aby unikngé
wypadkéw, nalezy bezzwtocznie uprzatngg.
Zapobiec rozprzestrzenianiu stosujgc bariery z piasku, ziemi
lub innych odpowiednich materiatéw.
Produkt nalezy zebra¢ bezposrednio lub za pomoca
substancji adsorbujace;j.
Zebrac¢ pozostatosci za pomocg srodka absorbujgcego,
takiego jak glina, piasek lub inny odpowiedni materiat, i
utylizowa¢ w bezpieczny sposob.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Przy doborze srodkéw ochrony osobistej, zapoznac¢ sie z punktem 8 karty charakterystyki produktu.,
W przypadku usuwania rozlanej substancji, zapozna¢ sie z punktem 13 karty charakterystyki
produktu.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Ogodlne srodki ostroznosci . Uzy¢ wentylacji wyciggowej znajdujgcej sie na miejscu, jesli
istnieje zagrozenie wdychania oparéw, par lub aerozoli.
Informacji przedstawionych w niniejszej karcie charakterystyki
nalezy uzy¢ jako danych wyjsciowych dla oceny ryzyka
lokalnych warunkéw, aby ustali¢ odpowiednie metody kontroli
w zakresie bezpiecznego obchodzenia sig, przechowywania i
usuwania tego materiatu.

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazéwki dotyczace . Unika¢ dtuzszego lub wielokrotnego kontaktu ze skéra.

bezpiecznego postugiwania Unika¢ wdychania oparéw i/lub mgty.

sie Podczas przenoszenia beczek z produktem nalezy nosi¢
specjalne obuwie i stosowac¢ specjalne urzadzenie do
transportu.

Nalezy we wtasciwy sposéb pozby¢ sie wszystkich
zabrudzonych szmat lub materiatéw czyszczgcych, aby nie
dopusci¢ do pozaru.

Transport produktu : Ten materiat moze potencjalnie by¢ akumulatorem
elektrycznosci statycznej. Nalezy zastosowaé odpowiednie
uziemienie i zabezpieczenie podczas wszystkich operacji
przenoszenia luzem.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Inne informacje . Przechowywaé w szczelnie zamknietym pojemniku w
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006

Shell Corena S3 R 46
Wersja 3.2 Aktualizacja 23.03.2016 Wydrukowano dnia 24.03.2016

chtodnym miejscu z dobrg wentylacjg. Uzywac pojemnikow
odpowiednio oznaczonych, ktére mozna zamkngg.

Przechowywaé w temperaturze otoczenia.

Informacje dotyczgce wszelkich dodatkowych przepiséw
regulujgcych pakowanie i przechowywanie produktu podano w
sekcji 15.

Materiaty opakowaniowe : Odpowiedni materiat: Uzywac¢ pojemnikéw i wytozenh
pojemnikow ze stali miekkiej lub polietylenu wysokiej gestosci.
Nieodpowiedni materiat: PVC.

Wskazowki odnosnie : Pojemnikéw polietylenowych nie nalezy wystawia¢ na
pojemnikow dziatanie wysokich temperatur z uwagi na prawdopodobne
ryzyko odksztatcenia.

7.3 Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe

Specyficzne zastosowania . Nie dotyczy

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczace kontroli

Granice narazenia zawodowego

Sktadniki Nr CAS Typwartosci | Parametry dotyczace Podstawa
(Droga narazenia) | kontroli

Mgta olejowa, olej TWA 5 mg/m3 USA. Progowe

mineralny wartosci
graniczne wg
ACGIH

Mgta olejowa, olej 5 mg/m3 PL NDS

mineralny

Mgta olejowa, olej 10 mg/m3 PLNDS

mineralny

Dopuszczalne poziomy narazenia biologicznego w miejscu pracy

Nie ustalono wartosci granicznej ekspozyciji biologiczne;j.

Metody monitorowania

Monitorowanie stezenia substancji w strefie, gdzie mogg by¢ wdychane przez cztowieka oraz ogdlnie
w miejscu pracy moze by¢ wymagane dla potwierdzenia zgodnosci z OEL oraz prawidtowosci kontroli
narazenia. W przypadku niektérych substancji moze by¢ réwniez wtasciwy monitoring biologiczny.
Nalezy stosowa¢ sprawdzone metody pomiaru narazenia (powinna to robi¢ osoba kompetentna), a
prébki nalezy oddawac¢ do analizy w akredytowanym laboratorium.

Przyktady srédet zalecanej metody monitorowania powietrza podano ponizejlub nalezy sie w tej
sprawie skontaktowa¢ z dostawcg. Dostepne mogg by¢ dodatkowe metody stosowane w danym
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kraju.

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods
http://www.cdc.gov/niosh/

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods
http://www.osha.gov/

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances
http://www.hse.gov.uk/

Institut fiir Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany.
http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp

L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France http://www.inrs.fr/accueil

8.2 Kontrola narazenia

Srodki technicznePoziom ochrony i wymagane typy kontroli bedg zréznicowane w zaleznoéci od
potencjalnych warunkow ekspozycji. Wybra¢ kontrole w oparciu o ocene ryzyka lokalnych
okolicznosci. Odpowiednie srodki obejmuja:

Odpowiednia wentylacja dla kontroli stezenia w powietrzu.

W przypadku podgrzewania, rozpryskiwania lub tworzenia sie mgty z produktu istnieje podwyzszone
ryzyko powstania wyzszych stezen substancji w powietrzu.

Informacje ogdlne:

Okresli¢ procedury bezpiecznej pracy z materiatem i utrzymania kontroli.

Edukowad i szkoli¢ pracownikow w zakresie zagrozen i sSrodkéw kontroli niezbednych przy
wykonywaniu normalnych czynnos$ci zwigzanych z tym produktem.

Zapewni¢ odpowiednig selekcje, testowanie i konserwacje wyposazenia stosowanego do kontroli
narazenia, np. sprzetu ochrony osobistej, miejscowej wentylacji wywiewnej.

przed otwarciem lub konserwacjg sprzetu wytgczy¢ systemy.

Scieki przechowywaé zapieczetowane do momentu usuniecia lub pézniejszego recyklingu.
Zawsze przestrzegac zasad higieny osobistej, takich jak mycie rak po pracy z materiatem i przed
jedzeniem, piciem i/lub paleniem tytoniu. Nalezy rutynowo pra¢ odziez roboczg i sprzet ochrony
osobistej, by usung¢ skazenia. Skazong odziez i obuwie, ktdrych nie mozna oczysci¢, nalezy
wyrzuci¢. Zachowywaé wiasciwy porzadek.

Srodki ochrony indywidualne;j.

Podane informacje sporzadzono w oparciu o Dyrektywe PPE (Dyrektywa Rady 89/686/EWG) oraz
normy Europejskiego Komitetu Normalizujgcego CEN.

Srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ zalecane standardy krajowe. Zgodno$¢ z normami nalezy
sprawdzi¢ u dostawcéw srodkow ochrony osobiste;j.

Ochrona oczu . Jesli zachodzi niebezpieczenstwo dostania sie materiatu do
oka, to nalezy pracowaé¢ w okularach ochronnych.
Zgodnosé z norma Unii Europejskiej EN166.

Ochrona rak

Uwagi . W przypadku mozliwosci wystgpienia kontaktu rgk z
produktem uzyj rekawic spetniajgcych wymagania norm (np. w
Europie: EN374, w USA: F739) wykonanych z nastepujgcych
materiatdw zapewniajgcych odpowiednig ochrone chemiczng:
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Ochrona skory i ciata

Ochrona drég oddechowych

Zagrozenia termiczne

Rekawice z kauczuku neoprenowego, nitrylowego i PCW .
Trwatos¢ i wytrzymatosé rekawic zalezy od wykorzystania, np.
od czestotliwosci i czasu trwania kontaktu, odpornosci
chemicznej materiatu, jego grubosci i elastycznosci. Zawsze
nalezy skontaktowac sie z producentem rekawic. Zabrudzone
rekawice nalezy wymieni¢. Higiena osobista jest kluczowym
elementem skutecznej ochrony rgk. Rekawice nalezy
zaktada¢ wylgcznie na czyste rece. Po zdjeciu rekawic, rece
nalezy starannie umy¢ i wysuszy¢. Zalecane jest stosowanie
nieperfumowanego kremu nawilzajgcego.

W przypadku statego kontaktu radzimy korzystac z rekawic o
czasie przenikania ponad 240 minut, ze wskazaniem na > 480
minut, jesli takie rekawice sg dostepne. W przypadku
ekspozycji krétkotrwatej polecamy takie same rekawice,
rozumiemy jednak, ze odpowiednie rekawice dajgce taki
poziom zabezpieczenia mogg by¢ niedostepne. W takim
przypadku dopuszczalny moze by¢ krétszy czas przenikania,
pod warunkiem stosowania odpowiednich procedur
konserwacji i wymiany. Grubo$c¢ rekawicy nie jest
odpowiednim wskaznikiem jej odpornosci na dang substancje
chemiczna, poniewaz odpornos$c ta zalezy sktadu materiatu, z
ktérego wykonana zostata rekawica. Grubos¢ rekawicy
powinna by¢ standardowo wieksza niz 0,35 mm w zaleznosci
od producenta i modelu rekawicy.

Ochrona skory zwykle nie jest wymagana poza standardowg
odzieza robocza.

Dobrg praktyka jest noszenie rekawic odpornych na zwigzki
chemiczne.

. Ochrona uktadu oddechowego nie jest wymagana w

normalnych warunkach pracy.

Zgodnie z zasadami higieny pracy, nalezy zapobiega¢
wdychaniu produktu.

Jezeli uktady zabezpieczajgce nie utrzymujg stezenia w
powietrzu na poziomie wystarczajgcym do ochrony zdrowia
pracownikow, wybierz urzgdzenie chronigce uktad oddechowy
odpowiednie do szczegdlnych warunkéw stosowania go i
zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Uzgodnij z dostawcg indywidualnych srodkéw ochrony.

W miejscu gdzie zalecane jest stosowanie urzgdzen
filtrujgcych powietrze wybierz wiasciwy zestaw maska - typ
wkitadu filtrujgcego.

Wybrac¢ odpowiedni filtr dla mieszaniny pytdéw/gazéw
organicznych i oparow[temperatura wrzenia >65°C (149°F)]
spetniajgcy wymogi normy EN14387.

Nie dotyczy
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
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Shell Corena S3 R 46

Wersja 3.2 Aktualizacja 23.03.2016 Wydrukowano dnia 24.03.2016

Kontrola narazenia srodowiska

Informacje ogdlne Dokona¢ niezbednych pomiaréw by spetni¢ stosowne
wymagania zwigzane z przepisami ochrony srodowiska. By
unika¢ zanieczyszczenia srodowiska, stosowac zalecenia
znajdujace sie w punkcie 6. Jezeli zachodzi koniecznos¢, uzyé
specjalnych nierozpuszczalnych materiatow by unikngé
rozlania zanieczyszczonej wody. Zanieczyszczona woda
powinna by¢ przestana do miejskiej lub przemystowej
oczyszczalni Sciekdw zanim przedostanie sie do wod
gruntowych.

Nalezy mierzy¢ poziom emisji substancji lotnych na wylocie z

wyciggu.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Barwa
Zapach

Prég zapachu
pH

temperatura ptyniecia

Poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

Temperatura zaptonu
Szybkos$¢ parowania

Palnos¢ (ciata statego, gazu)
Goérna granica wybuchowosci
Dolna granica wybuchowosci
Preznos¢ par

Wzgledna gestos¢ oparow

Gestos¢ wzgledna

: Ciecz w temperaturze pokojowe;.

. jasno brgzowy

Lekki charakterystyczny dla weglowodoréw
Brak danych
Nie dotyczy

: -30 °CMetoda: ASTM D97

: > 280 °Cwartos¢ szacunkowa

: 230°C

Metoda: ASTM D92

Brak danych
Brak danych

: Typowy 10 %(V)

: Typowy 1 %(V)

<0,5Pa (20 °C)
wartos$¢ szacunkowa

> 1wartos$¢ szacunkowa

© 0,868 (15 °C)
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Gestos¢ . 868 kg/m3 (15,0 °C)
Metoda: ASTM D1298

Rozpuszczalnos¢

Rozpuszczalnos¢ w wodzie : nierozpuszczalny
Rozpuszczalnos¢ w innych : Brak danych
rozpuszczalnikach
Wspoétczynnik podziatu: n- : Pow: > 6(na podstawie informacji o podobnych produktach)
oktanol/woda
Temperatura samozaptonu o>
320 °C
Lepkosc
Lepkos¢ dynamiczna : Brak danych
Lepkosc¢ kinematyczna : 46 mm2/s (40,0 °C)

Metoda: ASTM D445

6,9 mm2/s (100 °C)
Metoda: ASTM D445

Wiasciwosci wybuchowe : Nie sklasyfikowano

Wiasciwosci utleniajgce : Brak danych

9.2 Inne informacje

Przewodnos¢ . Nie podejrzewa sie by ten materiat byt akumulatorem
elektrycznosci statyczne;.

Temperatura rozktadu . Brak danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢é

Produkt nie stanowi innych zagrozenh zwigzanych z reaktywnoscig, poza wymienionymi w ponizszym
podpunkcie.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Trwaly.
Jezeli praca z materiatem i jego przechowywanie sg zgodne z przepisami, nie przewiduje sie
niebezpiecznych reakcji.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczne reakcje . Reaguje z silnymi srodkami utleniajgcymi.
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10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

Warunki, ktérych nalezy . Ekstremalne temperatury i bezposrednie Swiatlo stoneczne.
unika¢

10.5 Materialy niezgodne
Czynniki, ktorych nalezy . Srodki silnie utleniajgce.
unika¢

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Niebezpieczne produkty : W normalnych warunkach przechowywania nie powinny
rozktadu powstawac¢ szkodliwe produkty rozktadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Podstawa oceny. . Podane informacje bazujg na danych uzyskanych w
badaniach sktadnikéw i toksykologii podobnych
produktow.Jezeli nie zaznaczono inaczej, prezentowane dane
sg reprezentatywne dla produktu jako catosci, a nie dla jego
poszczegodlnych sktadnikow.

Informacje dotyczace . Kontakt ze skorg i oczami sg gtdéwnymi drogami
prawdopodobnych drég oddziatywania, ale narazenie na oddziatywanie moze wystgpi¢
narazenia rowniez na skutek przypadkowego potkniecia.

Toksycznos$¢ ostra

Wyroéb:

Toksyczno$¢ ostra - droga : LD50 Szczury: > 5.000 mg/kg

pokarmowa Uwagi: Nalezy spodziewac sie niskiej toksycznosci:
Toksyczno$¢ ostra - przez : Uwagi: Nie uwaza sie, aby stwarzat ryzyko przy wdychaniu w
drogi oddechowe normalnych warunkach uzycia.

Toksyczno$c¢ ostra - po : LD50 krolik: > 5.000 mg/kg

naniesieniu na skore Uwagi: Nalezy spodziewa¢ sig niskiej toksycznosci:

Dziatlanie zrace/draznigce na skore
Wyroéb:

Uwagi: Spodziewane dziatanie lekko draznigce., Dluzszy lub powtarzajgcy sie kontakt ze skérg
bez odpowiedniego jej oczyszczenia moze zatykaé pory skory, powodujgc takie zaburzenia, jak
tradzik olejowy i zapalenie mieszkéw wtosowych.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Wyréb:
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Uwagi: Spodziewane dziatanie lekko draznigce.

Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore
Wyroéb:

Uwagi: W przypadku uczulenia drég oddechowych lub skéry:, Nie nalezy spodziewac sie, ze
bedzie dziata¢ uczulajgco.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
Wyréb:
Uwagi: Nie stwierdzono aby powodowat mutacje.

Rakotworczos¢

Wyréb:

Uwagi: Nie oczekuje sie, ze dziata rakotworczo.

Uwagi: Produkt zawiera rodzaje olejow mineralnych, ktére w badaniach testow skérnych na
zwierzetach nie wykazywaty dziatania rakotworczego., Wysoko rafinowane oleje mineralne nie
sg zaklasyfikowane jako rakotwdrcze przez Agency for Research on Cancer (IARC, agencja do
badanh nad rakiem).

Materiat GHS/CLP Rakotwoérczosé¢ Klasyfikacja
Wysoko rafinowany olej Brak klasyfikacji rakotwoérczosci
mineralny

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Wyroéb:

Uwagi: Nie nalezy spodziewac sie, ze bedzie ograniczac
ptodnos¢., Nie oczekuije sie, ze jest ujawnionym toksykantem.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Wyréb:
Uwagi: Nie nalezy spodziewac sie, ze bedzie stanowi¢ zagrozenie.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
Wyroéb:
Uwagi: Nie nalezy spodziewac sie, ze bedzie stanowi¢ zagrozenie.
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Toksycznosé przy wdychaniu

Wyroéb:

Nie stanowi zagrozenia przy wdychaniu.

Dalsze informacje

Wyroéb:

Uwagi: Uzywane oleje zawierajg szkodliwe zanieczyszczenia nagromadzone podczas

eksploatacji. Stezenie takich zanieczyszczen zalezy od sposobu stosowania; mogg one stanowi¢
zagrozenie dla zdrowia i Srodowiska podczas ich usuwania., Z WSZYSTKIMI uzywanymi olejami
nalezy obchodzi¢ sie ostroznie i unika¢ kontaktu ze skérg tak dalece, jak to mozliwe.

Uwagi: Materiat lekko draznigcy dla uktadu oddechowego.

Uwagi: Inne ramy regulacyjne mogg uwzgledniac klasyfikacje wprowadzone przez inne organy.

Podsumowanie oceny wtasciwo
Dziatanie mutagenne na
komorki rozrodcze- Ocena

Rakotwdrczose - Ocena

Szkodliwe dziatanie na
rozrodczosc¢ - Ocena

$ci CMR
Niniejsza substancja nie spetnia kryteridw klasyfikacji w
kategoriach 1A/1B.

Niniejsza substancja nie spetnia kryteriéw klasyfikacji w
kategoriach 1A/1B.

Niniejsza substancja nie spetnia kryteriéw klasyfikacji w
kategoriach 1A/1B.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢

Podstawa oceny.

Wyréb:
Toksyczno$c¢ dla ryb

Dane toksykologiczne dla $rodowiska naturalnego zostaty
okreslone konkretnie dla tej substancii.

Informacje zostaty podane w oparciu o wiedze w zakresie
substancji sktadowych i biotoksycznosci podobnych
produktow.

Jezeli nie zaznaczono inaczej, prezentowane dane sg
reprezentatywne dla produktu jako catosci, a nie dla jego
poszczegdlnych sktadnikéw.(LL/EL/IL50 wyrazono jako
nominalng ilos¢ produktu wymagang do przygotowania
wodnego wyciggu testowego).

Uwagi: Oczekuje sig, ze praktycznie nie jest toksyczny:
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(Toksycznos$¢ ostra) LL/EL/IL50 > 100 mg/I
Toksycznos¢ dla . Uwagi: Oczekuije sie, ze praktycznie nie jest toksyczny:
skorupiakéw (Toksycznos¢ LL/EL/IL50 > 100 mg/I
ostra)
Toksycznos¢ dla . Uwagi: Oczekuje sie, ze praktycznie nie jest toksyczny:
glonéw/roslin wodnych LL/EL/IL50 > 100 mg/I
(Toksycznos¢ ostra)
Toksycznos¢ dla ryb . Uwagi: Brak danych
(Toksycznos¢ chroniczna)
Toksycznos¢ dla . Uwagi: Brak danych

skorupiakéw (Toksycznosc

chroniczna)

Toksycznos¢ dla :

mikroorganizméw Uwagi: Brak danych
(Toksycznos¢ ostra)

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Wyrob:

Biodegradowalnosc¢ . Uwagi: Oczekuije sie, ze nie jest tatwo biodegradowalny.,
Gtéwne sktadniki sg samoczynnie biodegradowalne, ale
produkt zawiera skfadniki zalegajgce w srodowisku.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Wyréb:

Bioakumulacja : Uwagi: Zawiera sktadniki moggce kumulowac sie.
Wspodtczynnik podziatu: n- . Pow: > 6Uwagi: (na podstawie informacji o podobnych
oktanol/woda produktach)

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Wyréb:

Mobilnosé . Uwagi: Ciecz w wiekszosci warunkow srodowiskowych., Jesli
przedostanie sie do gleby, moze zosta¢ adosorbowany przez
czgstki gleby i nie przenikac¢ dale;j.

Uwagi: Unosi sie na powierzchni wody.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Wyréb:

Ocena . Niniejsza mieszanina nie zawiera substancji zarejestrowanych
w ramach REACH okreslonych jako PBT (substancje trwate,
wykazujgce zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczne) lub vPvB
(substancje bardzo trwate i wykazujace bardzo duzg zdolnos¢
do bioakumulacji).

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Wyroéb:
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Dodatkowe informacje
ekologiczne

Produkt jest mieszaning komponentéw nielotnych, odnosnie
ktorych nie oczekuje sie uwolnienia do srodowiska w
znacznych ilosciach., Nie oczekuje sie, aby miat wplyw na
zmniejszenie warstwy ozonowej, zdolno$¢ tworzenia ozonu
fotochemicznego oraz na globalne ocieplenie.

Stabo rozpuszczalna mieszanina., Moze uszkadzaé
organizmy wodne.

Nie oczekuje sie, aby olej mineralny wywotywat jakiekolwiek
przewlekte skutki w organizmach wodnych przy stezeniach
nizszych niz 1mg/l.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Wyréb

Zanieczyszczone
opakowanie

Miejscowe przepisy
Katalog odpadéw

Kod Odpadu

Uwagi

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gleby i wod gruntowych
produktami odpadowymi i nie usuwac ich do srodowiska
naturalnego.

Odpady, wycieki lub zuzyty produkt sg odpadem
niebezpiecznym.

Produktu nalezy si¢ pozbywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
regionalnymi, krajowymi lub lokalnymi przepisami i
rozporzadzeniami.

Lokalne przepisy mogag by¢ bardziej restrykcyjne niz wymogi
regionalne lub krajowe i nalezy ich przestrzegac.

Usung¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, najlepiej do
autoryzowanej firmy utylizacji odpadéw. Wczesniej upewni¢
sie, ze moze on przyjmowac tego typu odpady.

Produktu nalezy sie pozbywaé zgodnie z obowigzujgcymi
regionalnymi, krajowymi lub lokalnymi przepisami i
rozporzgdzeniami.

Europejskie przepisy dot. odpadéw (EWC)

13 02 05*

. Za klasyfikacje odpadéw odpowiedzialny jest zawsze

uzytkownik.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)

ADN Nieregulowany jako towar niebezpieczny
ADR Nieregulowany jako towar niebezpieczny
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RID . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IMDG : Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IATA . Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
ADN : Nieregulowany jako towar niebezpieczny
ADR : Nieregulowany jako towar niebezpieczny
RID : Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IMDG : Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IATA . Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADN : Nieregulowany jako towar niebezpieczny
ADR . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
RID : Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IMDG : Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IATA . Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.4 Grupa opakowaniowa
ADN . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
ADR . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
RID : Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IMDG . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IATA . Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.5 Zagrozenia dla srodowiska
ADN . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
ADR . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
RID : Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IMDG . Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Uwagi . Specjalne srodki ostroznosci: Odnosnie do rozdziatu 7,

Postepowanie z substancjg/mieszaning i jej magazynowanie,
uzytkownik musi by¢ swiadomy lub/i przestrzega¢ specjalnych
srodkdw ostroznosci w zwigzku z transportem.

14.7 Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Kategoria zanieczyszczen . Nie dotyczy

Rodzaj statku . Nie dotyczy

Nazwa wyrobu : Nie dotyczy

Specjalne srodki ostroznosci  : Nie dotyczy

Dodatkowe informacje : W transporcie masowym drogg morskg obowigzujg przepisy
MARPOL.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

REACH - Wykaz substancji podlegajacych procedurze . Produkt nie podlega autoryzacji na
udzielania zezwolen (Zatagcznik XIV) zasadach okreslonych w REACh.
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Lotne zwigzki organiczne

Inne przepisy

0 %

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i
ich mieszaninach (Dz. U.11.63.322 z p6zn. zm.).
Rozporzgdzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliow (Dz. Urz. UE seria L nr 396
z 30 grudnia 2006r. oraz sprostowanie Dz. Urz. UE seria L nr
136 z 29 maja 2007r. z pézn. zm.). Karta charakterystyki
sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006
z p6ézn. Zmianami 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie
Dz.Urz. L 136 z 29.5.2007 z p6zn. zmianami).
Rozporzgdzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja
2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (Dz.Urz. L 133 z
31.05.2010). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20
kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. z 2011 r.
Nr 33, poz. 166). Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
srodkow ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz.
2173). Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z pdzn.
zmianami). Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10
sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikaciji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012 poz
1018). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia
2012r. w sprawie oznakowania opakowan substanc;ji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2012r. poz. 445).
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych
(Dz.U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203, poz. 1275).
Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu
drogowego towarow niebezpiecznych (ADR) (Dz. U.
09.27.162 z p6zn. zm.) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o
przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. z 2011r. Nr 227,
poz. 1367). Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie
towarow niebezpiecznych (Dz. U. 2011.227.1367 z pozn.
zm.). Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyzszych
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dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 02.217.1833 z pozn.
zm.). Dyrektywa Rady 94/55/WE z dnia 21 lipca 1994r. w
sprawie zblizenia ustawodawstw panstw cztonkowskich w
odniesieniu do transportu drogowego towaréw
niebezpiecznych (Dz. Urz. Seria L nr 319 z 12 grudnia 1994r.)
zmieniona Dyrektywg Komisji 2004/111/WE (Dz. Urz. Seria L
nr 365 z 10 grudnia 2004r.)

Sktadniki tego produktu wymienione s w nastepujacych wykazach:

EINECS . Wszystkie sktadniki wymienione lub nie zawierajgce polimeru.
TSCA : Wszystkie sktadniki wymienione.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie przeprowadzit oceny bezpieczenstwa chemicznego tej substancji/mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Peiny tekst Zwrotow H
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Pelny tekst innych skrétow

Aquatic Chronic Przewlekta toksycznos¢ dla srodowiska wodnego
Asp. Tox. Zagrozenie spowodowane aspiracjg
Klucz/legenda do skrotow . Standardowe skréty stosowane w niniejszym dokumencie
uzytych w MSDS (karcie mozna sprawdzi¢ w literaturze (np. stownikach naukowych)
charakterystyki substanciji i/lub na stronach internetowych.
niebezpiecznej)
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial
Hygienists (Amerykanska Konferencja Rzgdowych
Higienistéw Przemystowych)
ADR = Accord Dangereux Routier (Europejskie regulacje
dotyczgce miedzynarodowego przewozu drogowego towardow
niebezpiecznych)
AICS = Australian Inventory of Chemical Substances
(Australijski Wykaz Substancji Chemicznych)
ASTM = American Society for Testing and Materials
(Amerykanskie Stowarzyszenie Badan i Materiatéw)
BEL = Biological exposure limits (dopuszcalne stezenia
biologiczne)
BTEX = Benzene, Toluene, Ethylbenzene Xylenes (Banzen,
Toluen, Etylobenzen Ksylen)
CAS = Chemical Abstracts Service
CEFIC = European Chemical Industry Council (Europejska

18 /21 800001016009
PL



KARTA CHARAKTERYSTYKI
Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006

Shell Corena S3 R 46
Wersja 3.2

Aktualizacja 23.03.2016 Wydrukowano dnia 24.03.2016

Rada Przemystu Chemicznego)

CLP = Classification Packaging and Labelling (Klasyfikacja i
oznakowanie opakowan)

COC = Cleveland Open-Cup (Tygiel otwarty Cleveland)

DIN = Deutsches Institut fur Normung

DMEL = Derived Minimal Effect Level (pochodny
pozionpowodujgcy minimalny efekt)

DNEL = Derived No Effect Level (pochodny poziom
niepowodujgcy zmian)

DSL = Canada Domestic Substance List (Kanadyjski Krajowy
Wykaz substanciji)

EC = European Commission (Komisja Europejska)

EC50 = Effective Concentration fifty (Stezenie skuteczne dla
50% populaciji)

ECETOC = European Center on Ecotoxicology and
Toxicology Of Chemicals (Europejskie Centrum na
Ekotoksykologii i Toksykologii chemikaliow)

ECHA = European Chemicals Agency (Europejska Agencja
Chemiczna)

EINECS = The European Inventory of Existing Commercial
chemical Substances (Europejski Spis Istniejgcych Substanciji
Chemicznych)

EL50 = Effective Level fifty (Efektywny poziom dla 50%)
ENCS = Japanese Existing and New Chemical Substances
Inventory (Japonski spis istniejgcych i nowych substancji
chemicznych)

EWC = European Waste Code (Europejski kod odpadu)
GHS = Globally Harmonised System of Classification and
Labelling of Chemicals (Globalnie Zharmonizowany System
Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliow)

IARC = International Agency for Research on Cancer
(Medzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem)

IATA = International Air Transport Association
(Miedzynarodowe Stowazyszenie Transportu Lotniczego)
IC50 = Inhibitory Concentration fifty (Stezenia hamujace dla
50%)

IL50 = Inhibitory Level fifty (Hamujacy pozion do 50%)
IMDG = International Maritime Dangerous Goods (Regulacje
dotyczgce miedzynarodowego przewozu morskiego towarow
niebezpiecznych)

INV = Chinese Chemicals Inventory (Chinski spis substancji
chemicznych)

IP346 = Institute of Petroleum test method N° 346 for the
determination of polycyclic aromatics DMSO-extractables
(Instytut Ropy naftowej numer metody testowej 346, badanie
zawartosci wielopierscieniowych zwigzkéw aromatycznych
przez ekstrakcje za pomocg DMSO)

KECI = Korea Existing Chemicals Inventory (Koreanski spis
istniejgcych substancji chemicznych)

LC50 = Lethal Concentration fifty (Srednia dawka $miertelna
dla 50%)

LD50 = Lethal Dose fifty per cent. (Dawka $miertelna dla
50%)

19/21

800001016009

PL



KARTA CHARAKTERYSTYKI
Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006

Shell Corena S3 R 46
Wersja 3.2

Aktualizacja 23.03.2016 Wydrukowano dnia 24.03.2016

Dalsze informacje

Inne informacje

LL/EL/IL = Lethal Loading/Effective Loading/Inhibitory loading
(dawka smiertelna/dawka efektywna/dawka hamujgca)

LL50 = Lethal Level fifty (Smiertelny poziom dla 50%)
MARPOL = International Convention for the Prevention of
Pollution From Ships (Migdzynarodowa konwencja o
zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki)
NOEC/NOEL = No Observed Effect Concentration / No
Observed Effect Level (Stezenie bez obserwowanego efektu /
nie obserwowany poziom narazenia)

OE_HPV = Occupational Exposure - High Production Volume
(Najwyzsze dopuszczalne natezenie/stezenie -
Wielkotonazowe produkty chemiczne)

PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Trwaty,
Zdolony do bioakumulaciji i Toksyczny)

PICCS = Philippine Inventory of Chemicals and Chemical
Substances (Filipihski spis chemikaliow i substanciji
chemicznych)

PNEC = przewidywane stezenie nie powodujgce
niekorzystnych skutkow dla Srodowiska

REACH = Registration Evaluation And Authorisation Of
Chemicals (Rejestracja, Ewaluacja, Autoryzacja dla
Chemikaliéw)

RID = Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami
towardéw niebezpiecznych

SKIN_DES = Skin Designation (oznaczenie dla skory)

NDN = Najwyzsze dopuszczalne natezenie

TRA = Targetted Risk Assessment (Ukierunkowana ocena
ryzyka)

TSCA = US Toxic Substances Control Act (Przepisy kontrolne
dla substanc;ji toksycznych w US)

TWA = Time-Weighted Average (NDS - Najwyzsze
dopuszczalne stgzenie (Srednia wazona w czasie))

vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative (Bardzo
trwaty i posiadajgcy bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji)

Do niniejszej karty charakterystyki nie zatgczono scenariusza
narazenia. Jest to mieszanina niesklasyfikowana
niezawierajgca substancji niebezpiecznych wedtug Sekgji 3;
niezbedne informacje ze scenariuszy narazenia dla substancji
niebezpiecznych, ktére zawiera niniejsza substancja, zostaty
uwzglednione w gtéwnych sekcjach 1-16 niniejszej karty
charakterystyki.

Pionowa kreska (|) na lewym marginesie oznacza zmiany w
stosunku do poprzedniej wersiji.

Powyzsze informacje sg opracowane na podstawie najnowszej wiedzy i ich zadaniem jest opis

produktu wytgcznie w celu okresle

nia wymagan dotyczgcych zdrowia, bezpieczenstwa pracy i

20/ 21

800001016009

PL



KARTA CHARAKTERYSTYKI
Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006

Shell Corena S3 R 46

Wersja 3.2 Aktualizacja 23.03.2016 Wydrukowano dnia 24.03.2016
ochrony srodowiska naturalnego. Nie powinny one zatem stuzy¢ jako gwarancja wtasciwosci
produktu.
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